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Wir über unsWir über uns

Die Kroll Energy GmbH vereint erstklassiges Inge- 
nieurswissen mit leistungsstarker Produktionskraft 
zu einem überzeugenden Gesamtpaket, das 
keine Wünsche offenlässt. Ob Heizen, Kühlen, 
Luftreinigung/-entfeuchtung, Warmlufterzeugung 
oder Vollbrennwerttechnik: Wir haben für jede  
Anforderung eine professionelle Lösung. 
Was unseren kontinuierlichen Erfolg – neben unse-
rem fachlichen Know-how – erst möglich gemacht 
hat, sind unsere typisch schwäbischen Tugenden, 
die in der ganzen Welt beliebt sind: Qualität, Fleiß 
und Ideenreichtum sind bei uns zu Hause und die 

Basis für zukunftsweisende Entwicklungen mit inter-
nationaler Anerkennung. 

Die Firma Kroll wurde 1963 gegründet und hat sich 
seither stetig weiterentwickelt. Was über all die  
Jahre gleichgeblieben ist, ist unser hoher Qualitäts- 
anspruch: Für die Qualität unserer Produkte  
garantieren wir. Als erster Hersteller im Heizungs- 
und Lüftungsbereich bieten wir unseren Kunden  
3 Jahre volle Herstellergarantie. Bei Abschluss eines 
Wartungsvertrages erweitern wir diese sogar auf 
bis zu 6 Jahre.
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Kroll Energy –Kroll Energy –
Intelligente Klimatisierungslösungen für die Industrie

Der Klimawandel und das steigende Umwelt- 
bewusstsein machen sich vor allem in der  
Heizungs- und Klimatechnikbranche bemerk-
bar; nachhaltige Produkte und Lösungen rücken 
immer weiter in den Fokus. Auch Klima- und  
Gebäudetechnik soll in Zukunft für einen mög-
lichst geringen ökologischen Fußabdruck 
sorgen. Wir, die Kroll Energy GmbH, 
haben uns vor über 60 Jahren auf 
Klimatisierungs- und Lüftungs-
lösungen im industriellen Be-
reich spezialisiert und zählen 
heute zu einem der führenden 
Unternehmen. Ob Heizen, Kühlen, 
Luftreinigung/-entfeuchtung, Warm-
lufterzeugung, Vollbrennwert- oder besonders 
umweltschonende Wärmepumpentechnik: 
Wir entwickeln für jede Anforderung in jeder 
gewerblichen Immobilie eine individuell maß-
geschneiderte Lösung und fertigen diese in 
unserem Werk in Backnang.

Wir spezialisieren uns vor allem auf Industrie-  
und Gewerbeimmobilien. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um einen Neubau oder ein  
Bestandsgebäude handelt. Selbst beim Bau  
einer Immobilie kann mit mobilen Lösungen zur 
Baustellenklimatisierung oder Beschleunigung 
des Trocknungsvorgangs sowohl Energie, als 

auch Ressourcen gespart werden. Bei der 
Entwicklung eines Produktes können wir 
nicht nur auf viele Jahre Erfahrung,  
sondern auch Praxisbezug durch Kunden-
nähe zurückgreifen. Häufig entstehen 

durch Wünsche des Kunden Optimierun-
gen an Geräten oder gar gänzlich neue 

Produkte für individuelle Anforderungsprofile. 
Dabei spielt das Qualitätsmerkmal „Made in 
Germany“ eine maßgebliche Rolle: Die Entwick-
lung, Produktion, Auslieferung und der anschlie-
ßende Service bleiben in unseren Händen, um 
jederzeit kurzfristig auf aktuelle Anforderungen 
reagieren zu können.

Der Fokus für eine nachhaltige 
Zukunft liegt auf fossilfreien Klima-
tisierungslösungen und Einsatz 
umweltfreundlicher Kältemittel 
und Komponenten. Potenzial liegt 
dabei in der Wärmepumpen-
technik, die auch in Varianten 
mit hoher Vorlauftemperatur ent-
wickelt wird. Dadurch wird sogar 
älteren Bestandsgebäuden oder 
Fernwärme- und Quartiersnetzen 
der Weg in eine zukunftsfähige 
Wärmeversorgung ermöglicht.

Hier gehts  
zu unserem  

Unternehmensfilm
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Stationäre Warmlufterzeuger S/SCStationäre Warmlufterzeuger S/SC
Wärmstens zu empfehlen!

Warmlufterzeuger erwärmen die Luft ohne 
Vorheizzeiten und zeichnen sich durch gleich-

mäßige Wärmeübertragung aus. Unsere 
Warmlufterzeuger der S-Serie wurden 

nach aktuellen Anforderungen an Heiz-
systeme entwickelt und erfüllen die 
EU-Verordnung der ErP-Richtlinie voll-
umfänglich. Sie vereinen langjährig 
bekannte Kroll-Qualität mit moderner, 
energiesparender Technik – für einen 

störungsfreien Dauereinsatz. 

Nach kurzer Vorlaufzeit sind die Anlagen  
einsatzbereit und geben die erzeugte  

Wärme ohne weiteres Zwischenmedium direkt 
an die Luft ab. Dabei bleiben Sie flexibel:  
Ob Heizöl-, Flüssig- oder Erdgasbetrieb, 2- oder 
1-stufiger Brenner, als Kanal- oder Einzelgerät, 
liegend oder stehend, Volltouch- oder klassi-
sche Steuerung: unsere S-Serie kann Ihre  
individuellen Anforderungen in Neu-, sowie  
Bestandsgebäuden spielend leicht erfüllen. 

Wichtiger Hinweis!

Für den 2-stufigen Ölbetrieb ist neben dem Brenner  
zwingend eine zusätzliche Düse erforderlich. 
Diese ist nicht optional und nicht im Lieferumfang enthalten. 
Details finden Sie ab Seite 18. 

Bei der Gas- und der 1-stufigen Ölvariante ist die Düse bereits  
inkludiert.

Upgrade  
gefällig? 

Ein bereits verbautes  
Gerät Typ S  

lässt sich mittels  
Servicekit auf Typ SC  

nachrüsten.  
Siehe Seite 16

Integrierte  

Volltouchsteuerung  

(Typ SC)

Freie  
Brennstoffwahl

Für jeden Raum  
geeignet

Lange  
Lebensdauer

Sparsam Schnelle  
Wärmeversorgung
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Einsatzbereich
Wirkungs- und leistungsstark empfehlen sie sich 
für den Einsatz in nahezu allen gewerblichen 
und industriellen Bereichen, zum Beispiel: 
	 Produktionshallen und Werkstätten
	 Ausstellungs- und Messehallen
	 Möbel- und Lagerhallen
	 Verkaufsräume
	 Großgaragen und Kfz-Werkstätten
	 Sportanlagen
	 Gartenbau und Gewächshäuser
	 Ställe und Tieraufzuchtanlagen
	 Lackierkabinen und Trockenkammern

Unsere S-Serie besteht aus zwei Produkttypen 

Typ S
Der Klassiker

Typ SC 
Der Komfortable

Seit Jahren bewährt, tausendfach eingesetzt  
und in mehr als 20 Varianten verfügbar. 

Bequeme Steuerung per Touchscreen,  
automatische Wartungsanzeige und integrierte  
Tag-/Nachtautomatik

Wirkungsgrad bis 93 Prozent (Hi) Wirkungsgrad bis 93 Prozent (Hi)

Breites Leistungsspektrum zwischen 25 kW und 652 kW 
verfügbar

Frostschutzfunktion 

Pressungen zwischen 50 und 1.600 Pa RJ-45-Schnittstelle;  
Einbindung in Gebäudeleittechnik möglich

Individuelle Sonderlösungen möglich Per App bedienbar

Mittels Servicekit auf SC nachrüstbar 
(Seite 16)

Ansteuerung von Deckenventilatoren möglich 

Dank großzügigem Leistungsbereich zwischen 
25 kW und 652 kW ist für jeden Einsatzort die  
passende Variante verfügbar. Zur Warmluft- 
verteilung in mehreren Räumen können  
individuell angepasste Kanalsysteme verwendet 
werden. Pressungen bis 1600 Pa sind möglich. 

Unsere Warmlufterzeuger können nach indivi-
dueller Anforderung im Frisch-, Misch- und im 
besonders umweltfreundlichen Umluftbetrieb 
eingesetzt werden. Die Anlagen helfen im  
Winter, Energiekosten zu reduzieren und sorgen 
im Sommer für angenehme Temperaturen.

Sie können  
sich nicht  

entscheiden? 
Wir unterstützen  

Sie gerne 

 bei der Wahl  

des richtigen  

Produkts: 

Von der Planung,  

zur Inbetrieb- 

nahme, bis zum  

kompetenten  

Kundendienst  

für alle Fälle.
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Technische DatenTechnische Daten

25S 40S 55S 70S 95S 110S
Nr. 027700 027701 027702 027703 030821 027704

Comfort  

(inklusive Volltouchsteuerung)
25SC 40SC 55SC 70SC 95SC 110 SC

Nr. 106525 106526 106527 106528 106529 106530

Nennwärmebelastung kW 26 40 51 73 95 108

Nennwärmeleistung kW 24,1 37,3 47,8 68,3 88,1 98,5

Luftvolumenstrom m³/h 2.120 2.890 3.660 5.310 8.090 9.290

Externe Pressung* Pa 50 70 80 70 80 80

Temperaturerhöhung K 35 36 37 35 31 31

Ölverbrauch** kg/h 2,2 3,4 4,3 6,1 8,0 9,1

Gasverbrauch 
(Erdgas E)

m3/h 2,8 4,2 5,4 7,7 10,1 11,4 

Gasverbrauch 
(Flüssiggas)

kg/h 2,0 3,1 4,0 5,7 7,5 8,5 

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50

Elektrische 
Leistungsaufnahme*** kW 0,64 1,12

 
1,59

 
1,11

 
1,74

 
1,89

Edelstahlwärmetauscher      

Ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2/Umluft      

Ansauggitter      

Abgasrohr Ø mm 130 130 130 180 180 180

Länge  mm 715 865 975 1.085 1.150 1.150

Breite  mm 455 505 585 665 765 765

Höhe  mm 1.275 1.500 1.645 1.835 1.895 1.995

Gewicht (ohne Brenner) kg 93 124 157 191 245 265

Schalldruckpegel  dB(A) 68 71 71 68 69 69

*	 Höhere Pressung bis 1600 Pa, sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar
**	 Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)
***	 Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!

 	 Im Lieferumfang enthalten

Leistungsbereich 28 bis 110 kW	 Standardgeräte

Maße in mm A B C D E 

25S 715 455 1275 910 130

40S 865 505 1500 1110 130

55S 975 585 1645 1195 130

70S 1085 665 1835 1425 180

95S 1150 765 1895 1545 180

110S 1150 765 1985 1545 180
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Technische DatenTechnische Daten

140S 170S 195S 260S 290S
Nr. 021657 021658 021659 021618 021660

Nennwärmebelastung kW 129 163 194 250 280

Nennwärmeleistung kW 120 150 180 230 260

Luftvolumenstrom m³/h 9.200 11.800 13.800 18.400 20.600

Externe Pressung* Pa 50 60 70 100 100

Temperaturerhöhung K 44 43 44 42 42

Ölverbrauch** kg/h 10,8 13,7 16,3 21,0 23,5

Gasverbrauch 
(Erdgas E)

m3/h 13,7 17,2 20,5 26,5 29,6 

Gasverbrauch 
(Flüssiggas)

kg/h 10,2 12,8 15,3 19,7 22,0 

Elektroanschluss V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Elektrische 
Leistungsaufnahme***

 
kW

 
1,1

 
2,2

 
1,5

 
3,0

 
4,0

Edelstahlwärmetauscher**** – – – – –

Ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2/Umluft     

Ansauggitter     

Abgasrohr Ø mm 250 250 250 250 250

Länge  mm 1.250 1.250 1.750 1.750 2.200

Breite  mm 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025

Höhe  mm 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Gewicht (ohne Brenner) kg 399 405 495 503 662

Schalldruckpegel  dB(A) 73 73 75 75 74

*	 Höhere Pressung bis 1600 Pa, sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar
**	 Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)
***	 Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
****	 Optional gegen Mehrpreis erhältlich

 	 Im Lieferumfang enthalten

Leistungsbereich 129 bis 280 kW	 Standardgeräte

Maße in mm A B C C1 D E 

140S 1250 1025 2180 1780 1600 250

170S 1250 1025 2180 1780 1600 250

195S 1750 1025 2180 1780 1600 250

260S 1750 1025 2180 1780 1600 250

290S 2200 1025 2180 1780 1600 250
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Maße in mm A B C C1 D E 

360S 2200 1025 2180 1780 1600 250

430S 2200 1220 2645 2245 2020 300

490S 2200 1220 2645 2245 2020 300

580S 2700 1220 2745 2245 2020 300

650S 2700 1220 2745 2245 2020 300

730S 2700 1220 2745 2245 2020 300

Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 326 bis 652 kW	 Standardgeräte

360S 430S 490S 580S 650S 730S
Nr. 021661 021662 021663 021664 021665 021666

Nennwärmebelastung kW 326 423 489 544 598 652

Nennwärmeleistung kW 300 390 450 500 550 600

Luftvolumenstrom m³/h 23.400 29.500 35.000 37.500 42.600 48.300

Externe Pressung* Pa 100 180 250 160 180 260

Temperaturerhöhung K 43 45 44 45 44 42

Ölverbrauch** kg/h 27,4 35,5 41,1 45,7 50,3 54,8

Gasverbrauch 
(Erdgas E)

m3/h 34,5 44,8 51,7 57,6 63,3 69,0 

Gasverbrauch 
(Flüssiggas)

kg/h 25,7 33,3 38,5 42,8 47,1 51,3 

Elektroanschluss V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Elektrische 
Leistungsaufnahme***

 
kW

 
5,5

 
5,5

 
11,0

 
7,5

 
11,0

 
15,0

Edelstahlwärmetauscher**** – – – – – –

Ausblashaube 3-seitig 
mit Gitter ZG2/Umluft      

Ansauggitter      –

Abgasrohr Ø mm 250 300 300 300 300 300

Länge  mm 2.200 2.200 2.200 2.700 2.700 2.700

Breite  mm 1.025 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220

Höhe  mm 2.180 2.645 2.645 2.745 2.745 2.745

Gewicht (ohne Brenner) kg 689 1.004 1.015 1.185 1.196 1.248

Schalldruckpegel  dB(A) 74 74 77 78 78 78

*	 Höhere Pressung bis 1600 Pa, sowie liegende Modelle und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar
**	 Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)
***	 Elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig von der gewählten Pressung!
****	 Optional gegen Mehrpreis erhältlich

 	 Im Lieferumfang enthalten
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Technische DatenTechnische Daten

25S 40S 55S 70S 95S 110S
Nr. 101040 101041 101042 101043 101044 101045

Comfort  

(inklusive Volltouchsteuerung)
25SC 40SC 55SC 70SC 95SC 110 SC

Nr. 107210 107211 107212 107213 107214 107215

Nennwärmebelastung kW 26 40 51 73 95 108

Nennwärmeleistung kW 24,1 37,3 47,8 68,3 88,1 98,5

Luftvolumenstrom m³/h 2.120 2.890 3.660 5.310 8.090 9.290

Externe Pressung max.* Pa 350 350 350 350 350 350

Temperaturerhöhung K 35 36 37 35 31 31

Ölverbrauch** kg/h 2,2 3,4 4,3 6,1 8,0 9,1

Gasverbrauch 
(Erdgas E)

m3/h 2,8 4,2 5,4 7,7 10,1 11,4 

Gasverbrauch 
(Flüssiggas)

kg/h 2,0 3,1 4,0 5,7 7,5 8,5 

Elektroanschluss V/Hz 230/50 400/50 230/50 400/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Elektrische 
Leistungsaufnahme***

 
kW 0,64 1,12

 
1,59

 
1,11

 
1,74

 
1,89

Edelstahlwärmetauscher      

Ansauggitter      

Abgasrohr Ø mm 130 130 130 180 180 180

Länge  mm 715 865 975 1.085 1.150 1.150

Breite  mm 455 505 585 665 765 765

Höhe  mm 1.275 1.500 1.645 1.835 1.895 1.995

Gewicht (ohne Brenner) kg 93 124 157 191 245 265

Schalldruckpegel  dB(A) 68 71 71 68 69 69

*	 Höhere Pressung und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar
**	 Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)
***	 Elektrische Leistungsaufnahme bei 350 Pa

 	 Im Lieferumfang enthalten

Leistungsbereich 28 bis 110 kW 	 Sonderausführung für Kanalbau ohne Ausblashaube

Maße in mm A B C D E 

25S 715 455 1275 910 130

40S 865 505 1500 1110 130

55S 975 585 1645 1195 130

70S 1085 665 1835 1425 180

95S 1150 765 1895 1545 180

110S 1150 765 1985 1545 180
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Technische DatenTechnische Daten

140S 170S 195S 260S 290S
Nr. 021699 021711 021716 021720 021725

Nennwärmebelastung kW 129 163 194 250 280

Nennwärmeleistung kW 120 150 180 230 260

Luftvolumenstrom m³/h 9.200 11.800 13.800 18.400 20.600

Externe Pressung max.* Pa 350 350 350 350 350

Temperaturerhöhung K 44 43 44 42 42

Ölverbrauch** kg/h 10,8 13,7 16,3 21,0 23,5

Gasverbrauch 
(Erdgas E)

m3/h 13,7 17,2 20,5 26,5 29,6 

Gasverbrauch 
(Flüssiggas)

kg/h 10,2 12,8 15,3 19,7 22,0 

Elektroanschluss V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Elektrische 
Leistungsaufnahme***

 
kW 1,1 2,2 1,5 3,0 4,0

Edelstahlwärmetauscher**** – – – – –

Ansauggitter     

Abgasrohr Ø mm 250 250 250 250 250

Länge  mm 1.250 1.250 1.750 1.750 2.200

Breite  mm 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025

Höhe  mm 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Gewicht (ohne Brenner) kg 399 405 495 503 662

Schalldruckpegel  dB(A) 73 73 75 75 74

*	 Höhere Pressung und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar
**	 Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)
***	 Elektrische Leistungsaufnahme bei 350 Pa
****	 Optional gegen Mehrpreis erhältlich

 	 Im Lieferumfang enthalten

Leistungsbereich 129 bis 280 kW 	 Sonderausführung für Kanalbau ohne Ausblashaube

Maße in mm A B C C1 D E 

140S 1250 1025 2180 1780 1600 250

170S 1250 1025 2180 1780 1600 250

195S 1750 1025 2180 1780 1600 250

260S 1750 1025 2180 1780 1600 250

290S 2200 1025 2180 1780 1600 250
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Maße in mm A B C C1 D E 

360S 2200 1025 2180 1780 1600 250

430S 2200 1220 2645 2245 2020 300

490S 2200 1220 2645 2245 2020 300

580S 2700 1220 2745 2245 2020 300

650S 2700 1220 2745 2245 2020 300

730S 2700 1220 2745 2245 2020 300

Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 326 bis 652 kW 	 Sonderausführung für Kanalbau ohne Ausblashaube

360S 430S 490S 580S 650S 730S
Nr. 021730 021735 021740 021745 021750 021755

Nennwärmebelastung kW 326 423 489 544 598 652

Nennwärmeleistung kW 300 390 450 500 550 600

Luftvolumenstrom m³/h 23.400 29.500 35.000 37.500 42.600 48.300

Externe Pressung max.* Pa 350 350 350 350 350 350

Temperaturerhöhung K 43 45 44 45 44 42

Ölverbrauch** kg/h 27,4 35,5 41,1 45,7 50,3 54,8

Gasverbrauch 
(Erdgas E)

m3/h 34,5 44,8 51,7 57,6 63,3 69,0 

Gasverbrauch 
(Flüssiggas)

kg/h 25,7 33,3 38,5 42,8 47,1 51,3 

Elektroanschluss V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Elektrische 
Leistungsaufnahme*** kW 5,5 5,5 11,0 7,5 11,0 15,0

Edelstahlwärmetauscher**** – – – – – –

Ansauggitter      –

Abgasrohr Ø mm 250 300 300 300 300 300

Länge  mm 2.200 2.200 2.200 2.700 2.700 2.700

Breite  mm 1.025 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220

Höhe  mm 2.180 2.645 2.645 2.745 2.745 2.745

Gewicht (ohne Brenner) kg 689 1.004 1.015 1.185 1.196 1.248

Schalldruckpegel  dB(A) 74 74 77 78 78 78

*	 Höhere Pressung und Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar
**	 Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C)
***	 Elektrische Leistungsaufnahme bei 350 Pa
****	 Optional gegen Mehrpreis erhältlich

 	 Im Lieferumfang enthalten
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ZubehörZubehör

	
	

Produkte Produkt- 
zuordnung

Artikel-Nr. 

Befestigungsbauteile

Standgerüst 
Höhe 500 mm 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S, 650S, 730S 

030501
030502
030503 
030504
034587
021833
021834
021835
022100
021836

Wandkonsolen  
für stehendes Gerät 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S, 650S, 730S 

030505 
030506
030507
030508
034651
021842
011903
021843
022102
021844

Wandkonsolen 
für liegendes Gerät 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S

030509
030510
030511
030512
034713
021840
021841

Grundrahmen 
für liegendes Gerät 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S, 650S

030513
030514
030515
030516
034714
011906
021846
021847
022105
021848

Grundrahmen 
für Deckenabhängung 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S

030517
030518
030519
030520
034715
011907
021850
021851
022107
021852

Brenner

Brennerverkleidung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC–55S/SC
70S/SC–110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S – 730S 
 
 
 
 
 

030469
030473
011910
011911
011912 

 
 
 
 
 

Weiteres Zubehör auf Anfrage verfügbar. Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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ZubehörZubehör

Produkte Produkt- 
zuordnung

Artikel-Nr. 

Brennerluftzuführung

Ansaugbogen 90° 025S – 110S/SC 021853

Ansaugbogen 45° 025S – 110S/SC 011915

Ansaugrohr 1 m lang 025S – 110S/SC 021856

Ansaugendstück mit Gitter 025S – 110S/SC 021859

Kanal-Ausblaszubehör

Kanalhaube  
gezogen rund 
 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S, 650S, 730S 

030537
030538
030539
030540
034719
011888
021897
021898
022113
021899

Kanalhaube längsseitig 
 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S, 650S, 730S 

030525
030526
030527
030528
021886
021887
011880
021888
022111
021889

Kanalhaube stirnseitig 
 
 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S, 650S, 730S 

030529
030530
038495
030532
301166
021887
011880
021888
022111
021889

Übergangsformstück 
auf Taschenluftfilter 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC

030553
021938
021939
021940
034723

Taschenluftfilter
(ab 140S inklusive  
Übergangsformstück) 
 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S
290S, 360S
430S, 490S
580S, 650S, 730S 

030556
030561
021966
021967
034726
021969
021970
021971
022127
021972

Satz Flachfilter 
 
 
 
 
 

25S/SC
40S/SC
55S/SC
70S/SC
95S/SC, 110S/SC
140S, 170S
195S, 260S

034182
034187
034192
034197
034202
021977
021978

Weiteres Zubehör auf Anfrage verfügbar. Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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ZubehörZubehör

Produkte Produkt- 
zuordnung

Artikel-Nr. 

Elektrozubehör und Ölfilter für 25S bis 730S

Raumthermostat RT,      
IP30 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 

006859 
 
 
 
 
 
 

Raumthermostat RTI,      
Industrieausführung IP54 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 

005434 
 
 
 
 
 
 
 

Tag-/Nachtautomatik  
im Kunststoffgehäuse,   
für Nachtabsenkung, mit Digitaluhr, 
Gangreserve, Tages- und Wochenprogramm,  
inklusive 1 Raumfühler 
 

S 
 
 
 
 
 

006708 
 
 
 
 
 

Tag-/Nachtautomatik für Nachtabsenkung, mit Digitaluhr,  
Gangreserve, Tages- und Wochenprogramm, inklusive 1 Raumfühler,  
im Kunststoffgehäuse, für 2 Geräte mit Zuschaltkasten

S 
 

006847 
 

Betriebsstundenzähler S/SC 030705

Ölfilter mit Rücklaufbeimischung S/SC 005330

Automatischer Heizölentlüfter mit Filter S/SC 006903

Umbausatz von Standard (S) auf Variante Comfort (SC)

Steuerung 230 V 25S–110S 106636

Steuerung 400 V 110S 106637

Deckenventilatorsteuerung DVS 25S–110S 107041

Raumfühler, Kunststoffgehäuse 
(für Differenzregelung der Deckenventilatoren notwendig) 
 

25S–110S 
 

107045 
 

Weiteres Zubehör auf Anfrage verfügbar. Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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ExplosionszeichnungExplosionszeichnung

liegend links	 =	 LL  
		  (wie gezeichnet)

liegend rechts	=	 LR

A

A E

F

F

D

D

C

C

B E

B

Kanalhaube, längsseitig

Kanalhaube, gezogen rund

Kanalhaube, rechteckig

Kanalhaube, rechteckig stirnseitig

Kanalhaube, rechteckig  
längsseitig

Kanalhaube-T, stirnseitig

Kanalhaube-T, längsseitg

Kanalhaube stirnseitig

Ausblashaube Standard

Standgerüst

Wandkonsole

Sonderausblaskopf

Ausblaskopf

Ausblaskopf, einseitg

Bogen
Übergangsstück

Wandkonsole

Ansauggitter
Kanalanschlussrahmen

Jalousieklappe
Übergangsstück

Taschenluftfilter

Schalldämpfer

Mauerstutzen
Wetterschutzgitter

Flachfilter

Stehende  
Ausführung

Liegende  
Ausführung
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Brennerübersicht: ÖlBrennerübersicht: Öl

Gerät Passender Brenner Düse Artikel-Nr.

25S/SC Ölbrenner Riello, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB20

 
Düse 0,60 gph/60° S

300631 
005585

027485

027142

40S/SC Ölbrenner Riello, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB20

 
Düse 0,75 gph/60° S

300631 
005853

027486

027142

55S/SC 

 

Ölbrenner Giersch, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB55

 
Düse 0,85/60° S

 
Düse 0,75/60° S

300575 
029692

300710 
005853

027487

027143

70S/SC 

 

Ölbrenner Giersch, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB70

 
Düse 1,10/60° S 

 
Düse 1,00/60° S

300575 
005543

300710 
005538

005785

027144

95S/SC 

 

Ölbrenner Giersch, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB100

 
Düse 1,50/60° S

 
Düse 1,35/60° S

300575 
029473

300711 
005855

006224

027145

110S/SC 

 

Ölbrenner Giersch, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Weishaupt, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB100

 
Düse 1,75/60° S

 
Düse 1,65/60° H 

300575 
030562

300712 
042061

006224

027145

140S Ölbrenner Giersch, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB150

 
Düse 2,00/60° S

300575 
006098

006224

027146

170S Ölbrenner Giersch, 2-stufig 
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB200

 
Düse 2,50/60° S

300643 
005944

005811

027147
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Brennerübersicht: ÖlBrennerübersicht: Öl

Gerät Passender Brenner Düse Artikel-Nr.

195S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

Universalölbrenner KG/UB200

 
Düse 3,00/60° S

300643 
028179

005811

027147

260S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

Ölbrenner Giersch, 1-stufig

 
Düse 4,00/60° S

300643 
035235

005811

290S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

 
Düse 4,50/60° S 

300695 
056166

360S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

 
Düse 5,5/60° S 

300695 
046746

430S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

 
Düse 7,00/60° S

300695 
300708

490S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

 
Düse 7,50/60° SS

300696 
006320

580S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

 
Düse 9,00/60° SS

300697 
032617

650S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

 
Düse 9,00/60° SS

300697 
032617

730S Ölbrenner Giersch, 2-stufig
ACHTUNG: Düse ist erforderlich und muss mitbestellt werden!

 
Düse 10,00/60° SS

300697 
300709

Sie sind sich unsicher bei der Wahl des passenden Brenners? 
Auf diesen Seiten finden Sie eine Übersicht verfügbarer Brenner und Zuordnungen in verschiedenen  
Ausführungen. 							     

Wir möchten an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, dass Sie beziehungsweise Ihr Kunde nur  
mit einem 2-stufigen Brenner ErP-konform ist und eine Beachtung nationaler Normen in jedem Fall  
stattfinden muss.							     

Im Zweifelsfall unterstützen wir Sie jederzeit gerne bei der Wahl des passenden Brenners.
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Brennerübersicht: ErdgasBrennerübersicht: Erdgas

Gerät Passender Brenner Artikel-Nr.

25S/SC Erdgasbrenner Riello, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300633

300680

005813

40S/SC Erdgasbrenner Riello, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300633

300680

005814

55S/SC Erdgasbrenner Riello, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300634

300680

300681

005815

70S/SC Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig

Erdgasbrenner Riello, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300576

300634

300681

005816

95S/SC Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300576

300681

005816

110S/SC Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300576

300681

300682

005816

140S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300576

006006

170S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300648 

006006

195S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300644

006006

260S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig

Erdgasbrenner Giersch, 1-stufig

300646

021669
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Brennerübersicht: ErdgasBrennerübersicht: Erdgas

Gerät Passender Brenner Artikel-Nr.

290S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig 021793

360S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig 021793

430S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig 029199

490S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig 029201

580S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig 021798

650S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig 021798

730S Erdgasbrenner Giersch, 2-stufig 021798
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Brennerübersicht: FlüssiggasBrennerübersicht: Flüssiggas

Gerät Passender Brenner Artikel-Nr.

25S/SC Gasbrenner Riello, 2-stufig  
ACHTUNG: Umstellsatz für Flüssiggas muss mitbestellt werden!

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300633 
300635

300690

005821

40S/SC Gasbrenner Riello, 2-stufig  
ACHTUNG: Umstellsatz für Flüssiggas muss mitbestellt werden!

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300633 
300635

300690

005822

55S/SC

 

Gasbrenner Riello, 2-stufig 
ACHTUNG: Umstellsatz für Flüssiggas muss mitbestellt werden!

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300634 
300636

300690

300691

005822

70S/SC Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig

Gasbrenner Riello, 2-stufig 
ACHTUNG: Umstellsatz für Flüssiggas muss mitbestellt werden!

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300577

300634 
300636

300691

005824

95S/SC Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300577

300691

005824

110S/SC Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Weishaupt, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300577

300691

300692

005824

140S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300577

006009

170S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300577

006009

195S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300645

006009

260S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig

Flüssiggasbrenner Giersch, 1-stufig

300647

006009
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Brennerübersicht: FlüssiggasBrennerübersicht: Flüssiggas

Gerät Passender Brenner Artikel-Nr.

290S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig 021806

360S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig 021806

430S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig 029326

490S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig 029326

580S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig 021810

650S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig 021810

730S Flüssiggasbrenner Giersch, 2-stufig 021810
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Sie können sich  
nicht entscheiden? 
Unterstützen Sie uns dabei, Ihnen das passende Produkt zu empfehlen, indem Sie  
unsere Checkliste soweit wie möglich ausfüllen und uns zukommen lassen.  

Wir kommen umgehend auf Sie zu!

Checkliste   Stationäre Warmlufterzeuger

1  	 Ihre Kontaktdaten				 Ansprechpartner/-in: ..................................................................................................

Firma: ........................................................................................	 Adresse: .................... ....................................................................................................

Telefon:  ...............................................   E-Mail:   ............................................................
2  	 Ihr Objekt 

 Produktionshalle      Lagerhalle      Ausstellungsraum      Zelt	  .....................................................

		 Baujahr ....................

Was wird in der Halle bearbeitet/gelagert? ............................................................................................................................................................

Abluftanlage vorhanden?	  ja    nein Kubikangabe ...................

Raumgröße (Raumvolumen m³)

Länge (m) .....................	 Breite (m) .....................	 Traufe (m) .........................	 First (m) ....................

		 Tore: ..................... Stück häufige Nutzung:	  ja    nein

Gebäudeisolierung:  gut          schlecht  keine oder k-Wert ........................ W/m²K

	 Temperaturen

Außentemperatur: 			 ............... °C	

gewünschte Raumtemperatur: ............... °C

3 	 Unser Produkt

Wünschen Sie eine Leistungsempfehlung durch Kroll? 	  ja    nein

Alternativ können Sie Ihre gewünschte Heizleistung vorgeben:	 ................  kW

	 Geräteausführung

Aufstellung: 	  im zu beheizenden Raum	  im Nebenraum/Heizraum 

Montageart:  bodenstehend	  Wandmontage	  hängend

Ausführung: 	  stehend	  liegend

Ansaug: 	  Umluft 	  Mischluft 	  Frischluft

Zuluft: 	  frei ausblasend  Kanalsystem

		 Zubehör:	  Standgerüst 	  Wandkonsolen

		 Sonstiges:  .......................................................................................................................................................................................................................

4 	 Energieträger/Brennstoff

 Öl  Erdgas  Flüssiggas 

		   Sonstiges  ...................................................................................................................................................................................................................

5 	 Verbrennungsluft

 von innen

 von außen  Wand	  Dach

6 	 Regelung

 Raumthermostat  Tag-/Nachtautomatik	  Schaltschrank bauseits

7 	 Deckenventilatoren

 ja    nein

		 Regelung:	  direkt	  in Verbindung mit S/SC

8 	 Abgaskamin

 innen, durch Dach	  außen, seitlich über Dach

9 	 Sonstiges – Informationen zu Objekt bzw. Situation vor Ort durch Skizzen, Zeichnungen, Fotos etc. ergänzend beifügen!

Geräteeinsatz

 neu     	  als Ersatz (In diesem Fall bitten wir um Mitteilung der Gerätedaten)
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Unser erfahrenes Team aus quali- 
fizierten Fachberatern garantiert  

Ihnen kompetente Beratung  
und zuverlässigen Service.  

Gute Beratung erfordert neben  
Fachwissen und Erfahrung  

vor allem Eines: Professionalität.
  

Mit unserem hohen Qualitäts- 
anspruch und unserer langjährigen

Erfahrung setzen wir seit 1963
zahlreiche Projekte, auch auf

internationaler Basis, erfolgreich um.

Von der Produktempfehlung  
und Planung bis zur Installation  
und anschließenden Wartung  
stehen wir Ihnen jederzeit  
als verlässlicher Ansprech- 
partner zur Seite. 

Die Zufriedenheit unserer  
Kunden ist dabei der Maßstab  
für die Qualität unserer Produkte  
und Dienstleistungen. 
 
Wir sind erst zufrieden,  
wenn Sie es sind.
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	 Axialgebläse (modulierend)

	 Gehäuse aus galvanisiertem  

	 Stahlblech

	 Wirkungsgrad bis zu  

	 106 Prozent (Hi)

	 Erd- oder Flüssiggas  

	 (vorgerüstet auf Erdgas G20)

	 Wartungsfreier Motor

	 Geräuscharme Sichelflügelventilatoren

	 Ausrichtung des Luftstroms regelbar

	 Elektronikzündung

LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Modulierende Gas-Brennwertgeräte NBXModulierende Gas-Brennwertgeräte NBX
Direkte Wärme ohne Vorlaufzeit  – selbst in ausgewählten Teilbereichen.

Für die Beheizung oder Belüftung industriell  
genutzter Räumlichkeiten sind unsere modu- 
lierenden Gas-Brennwertgeräte der Serie NBX  
die ideale Lösung. Selbst eine gezielte Beheizung 
von Teilbereichen, zum Beispiel in der Prozess-
verarbeitung, ist möglich. Durch den Entfall von 
Vorlaufzeiten, wie etwa bei einer Zentralheizung, 
sorgen sie sowohl bei spontanen Kälteeinbrü-
chen, als auch an besonders kalten Tagen für 
schnelle und komfortable Wärme. Im Sommer 
können unsere NBX-Geräte auch für die Belüf-
tung von Räumen verwendet werden.

Das Herzstück aller Anlagen ist der patentierte 
Edelstahlwärmetauscher: Dieser sorgt für be-
sonders hohen Luftdurchsatz. Der Hochleistungs-
brenner hingegen verfügt über neu entwickelte 
Brennerrohre, elektronische Zündung und  
Ionisationsüberwachung. Eine 
umfassende thermi-
sche Isolierung 
vermeidet Hitze-
abstrahlung  
und somit Trans- 
missionsverlust.  
Im unmittelbaren 

Einsatzbereich
	 Werkstätten 
	 Produktionshallen
	 Großgaragen 
	 Kfz-Werkstätten
	 Ausstellungs- und Messehallen
	 Möbel- und Lagerhallen
	 Sportanlagen

Bereich des Brenners gibt es keine Schweißnähte, 
das macht den Brenner besonders langlebig und 
wartungsarm. Die Anlagen sind für die Wand- 
montage und Deckenaufhängung konzipiert.  
Sie können kamingebunden oder mit einem  

Abgasführungssystem über 
das Dach oder durch die 
Außenwand installiert 
werden. Durch den Brenn-
wertbetrieb realisieren wir 
eine deutliche Steigerung 
der Effizienz und senken 

somit Ihre Betriebskosten.

Vermeidung  
von Zugluft

Permanenter  
Brennwertbetrieb

Sofort  
betriebsbereit

Sparsam Zusätzlicher  
Umluftbetrieb

Wand- 
montage

NBX30/ 
NBX40

NBX50/ 
NBX60

NBX90/
NBX120
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Technische Daten und ZubehörTechnische Daten und Zubehör

Zubehör Produkte Produktzuordnung Artikel-Nr.

Erdgasmembrane G25 
 
 
 
 

Für Erdgas 
 
 
 
 

NBX30 
NBX40 
NBX50 
NBX60 
NBX90 
NBX120

300214 
300215 
300216 
300216 
300217 
300213

Flüssiggasmembrane G31 
 
 
 
 

Für Flüssiggas 
 
 
 
 

NBX30 
NBX40 
NBX50 
NBX60 
NBX90 
NBX120

300218 
300219 
300220 
300220 
300221 
300222

Steuerung mit serieller  
Kommunikation inkl. Tag-/Nacht- 
automatik für bis zu 10 Geräte
Diese ist zwingend für den Betrieb erforderlich.

NBX30, NBX40, NBX50, 
NBX60, NBX90, NBX120 
 

300139 
 
 

Externer Raumtemperaturfühler 
 
 

NBX30, NBX40, NBX50, 
NBX60, NBX90, NBX120 
 

053293 
 
 

Wandkonsolen NBX30, NBX40 
 
NBX50, NBX60, 
NBX90, NBX120 

053288 
 

300138 

Gerätetyp NBX30 NBX40 NBX50 NBX60 NBX90 NBX120
	 Nr. 300131 300132 300133 300134 300135 300136

Nennwärmebelastung max. kW  29,1  38,5  49,8  59,0  90,8  116,0

Nennwärmeleistung max. kW 28,0 37,0 48,0 57,0 89,0 115,0

Nennwärmebelastung min. kW 10,0 14,0 19,0 21,0 35,0 43,0

Nennwärmeleistung min. kW 9,4 13,3 18,4 20,0 33,3 40,6

Luftvolumenstrom    m³/h  3.200  4.400  5.500  6.500  10.000  13.000 

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,17 0,31 0,34 0,40 0,66 0,74

Wärmetauscher aus Edelstahl      

Erdgasmembrane G20 montiert im Auslieferungszustand

Erdgas      

Erdgasmembrane G25 müssen separat bestellt werden

Flüssiggas      

Flüssiggasmembrane G31 müssen separat bestellt werden

Elektronikzündung      

Wurfweite * m 20 28 32 35 39 42

Kondensatmenge ** l/h 0,2–1,1 0,3–1,3 0,3–1,5 0,3 –1,9 1,6–3,3 2,7–4,3

Tiefe inklusive Lamellen  mm 830 830 896 896 1.081 1.081

Tiefe exklusive Lamellen  mm 560 560 610 610 710 710

Breite  mm 885 885 1.225 1.225 1.775 1.775

Höhe    mm 580 580 650 650 800 800

Gewicht    kg 65 75 90 95 205 215

Abgasanschluss DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100

Zuluftanschluss DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100

Max. Abgaslänge (über Dach) m 10 10 10 10 10 10

Schalldruckpegel  dB(A) 53 55 56 57 56 60

*	 Bezogen auf Lufttemperatur + 20 ° C, Restgeschwindigkeit 0,2 m/s        **   indikativ variabler Wert, abhängig von den Umgebungsbedingungen.

	 Im Lieferumfang enthalten
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ZubehörZubehör

Produkte Produktzuordnung Artikel-Nr.

Aufhängeset 
 

NBX30, NBX40, NBX50,  
NBX60, NBX90, NBX120 

300140 
 

Doppelrohr-Wanddurchführung 
Für NBX30, NBX40, NBX50, NBX60 wird  
zusätzlich das Übergangsstück 300144 benötigt!

NBX30, NBX40, NBX50, 
NBX60, NBX90, NBX120 

053294 
 

Doppelrohr-Dachdurchführung   
Für NBX30, NBX40, NBX50, NBX60 wird  
zusätzlich das Übergangsstück 300144 benötigt!

NBX30, NBX40, NBX50, 
NBX60, NBX90, NBX120 

053296 
 

Längenelement 0,5 m 
DN80 
 

NBX30, NBX40,  
NBX50, NBX60 
 

300141 
 
 

Endstück (Abgasrohr) 
DN80 
 

NBX30, NBX40,  
NBX50, NBX60 
 

300142 
 
 

Längenelement 0,5 m 
DN100 
 

NBX90, NBX120 
 
 

034619 
 
 

Endstück (Abgasrohr) 
DN100 
 

NBX90, NBX120 
 
 

300143 
 
 

Adapter/Übergangsstück 
80 mm auf 100 mm 
 

NBX30, NBX40,  
NBX50, NBX60 
 

300144 
 
 

Bogen 90° 
DN80 m/w 
 

NBX30, NBX40,  
NBX50, NBX60 
 

300145 
 
 

Längenelement 1,0 m 
DN80 
 

NBX30, NBX40,  
NBX50, NBX60 
 

300146 
 
 

Bogen 90° 
DN100 m/w 
 

NBX90, NBX120 
 
 

034630 
 
 

Längenelement 1,0 m 
DN100 
 

NBX90, NBX120 
 
 

034617 
 
 

Bogen 45° 
DN80 m/w 
 

NBX30, NBX40,  
NBX50, NBX60 
 

300147 
 
 

Bogen 45° 
DN100 
 

NBX90, NBX120 
 
 

034626 
 
 

Regenhaube  
DN80 
 

NBX30, NBX40,  
NBX50, NBX60 
 

300148 
 
 

Regenhaube  
DN100 
 

NBX90, NBX120 
 
 

034621 
 
 

Weiteres Zubehör auf Anfrage verfügbar. Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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Mögliche AbgasführungenMögliche Abgasführungen

Dachdurchführung

Wanddurchführung

Wanddurchführung Abgas

Separate Wanddurchführung  

Abgas
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Luftheizer LHLuftheizer LH
Bedarfsgenaue und komfortable Wärmeverteilung.

Kroll’s Luftheizer der LH-Reihe sind ein wahres 
Multitalent in der Wärme- und Luftverteilung – 
ob Heizen oder Lüften, Außen-, Mischluft- oder 
Umluftbetrieb, mehrstufige Anpassung an  
Ihre Anforderungen zur Wand- oder Decken-
montage. Der LH ist sowohl für jeden Raum, als  
auch für jede Anforderung geeignet.

Der Betrieb erfolgt mit dem Rohrleitungssystem 
einer Zentralheizung, der integrierte Wärme- 
tauscher besteht aus Kupfer/Aluminium für 
Warmwasser als Heizmedium. Die Geräte  
sind nach IP54 spritzwassergeschützt.  
Eine große Auswahl an Modellen mit mehr- 
stufigem Gebläse ermöglicht eine ideale  
Lösung Ihrer Anforderung. Der Luftheizer LH  
sorgt für eine zugfreie, flächendeckende und  
komfortable Wärme- und Luftverteilung.  
Der niedrige Geräuschpegel verhindert  
unangenehme Lärmbelästigung.

Einsatzbereich
	 Werkstätten
	 Produktionshallen
	 Großgaragen
	 Kfz-Werkstätten
	 Ausstellungs- und Messehallen
	 Möbel- und Lagerhallen
	 Sportanlagen

Flexible Einsatzmöglichkeiten
Die Luftheizer LH sind sowohl kompakt  
gebaut und überall leicht anzubringen,  
als auch für jeden Raum geeignet.  
Mit dem richtigen Zubehör wird ein angeneh-
mes Raumklima zur Selbstverständlichkeit.

	 Für Wand- und Deckenmontage geeignet

	 Außenluft-, Mischluft- und Umluft- 

	 betrieb möglich

	 Zum Heizen und Lüften

	 Inklusive Ausblasjalousie

	 Wärmetauscher aus Cu/Alu

	 Ventilatoren  

	 mit Sichelflügelrad

Vermeidung  
von Zugluft

Mehrstufig  
einstellbar

PlatzsparendSparsam Zusätzlicher  
Umluftbetrieb

Wand- 
und  

Decken- 
montage

LH630

LH130–
LH530
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Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 13 bis 37 kW

Gerätetyp LH130 LH230 LH330
Luftheizer  
Gehäuse pulverbeschichtet

 
Nr.

 
038973

 
038975

 
038977

Heizleistungsbereich  
Heizmedium Wasser, 90/70 ºC, Luft 15 ºC

 
kW

 
13,0 –17,8

 
20,5 –24,5

 
23,3 –37,4

Luftvolumenstrom  m³/h 850 –1.550 1.550 –2.300 1.350 –3.400

Elektroanschluss   V/Hz 230/50 230/50 230/50

Stromaufnahme A 0.34 0.38 0.58

Länge    mm 555 605 705

Tiefe  mm 280 280 280

Höhe    mm 390 440 540

Gewicht    kg 18 21 25

Schalldruckpegel  dB(A) 50 51 53

Gerätetyp LH430 LH530 LH630
Luftheizer  
Gehäuse pulverbeschichtet

 
Nr.

 
038979

 
038981

 
038983

Heizleistungsbereich  
Heizmedium Wasser, 90/70 ºC, Luft 15 ºC

 
kW

 
30,3 –44,0

 
36,0 –54,0

 
54,4 –64,7

Luftvolumenstrom  m³/h 1.850 –3.900 2.200 –4.900 4.250 –6.200

Elektroanschluss   V/Hz 230/50 230/50 400/50

Stromaufnahme A 0.9 0.95 1,04

Länge    mm 755 805 855

Tiefe  mm 280 280 280

Höhe    mm 590 640 690

Gewicht    kg 27 32 36

Schalldruckpegel  dB(A) 53 53 52

Leistungsbereich 30 bis 64 kW

Maße in mm A B C D E F E P Ø

LH130 550 400 331 95 79 72 79 489 M6*

LH230 600 450 331 115 79 72 79 539 M6*

LH330 700 550 331 110 79 72 79 639 M6*

LH430 750 600 331 120 79 72 79 689 M6*

LH530 800 650 331 150 79 72 79 739 M6*

LH630 850 700 331 170 79 72 79 789 M6*

* M6: mit Feingewinde
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ZubehörZubehör

Produkte Produkt- 
zuordnung

Artikel-Nr. 

5-Stufenschalter      
für maximal 1,5 Ampere 
 
 
 

LH130 – LH530 
 
 
 
 

058499 
 
 
 
 

5-Stufensschalter 
für maximal 7 Ampere  
 
 
 

LH130 – LH530 
 
 
 
 

040121 
 
 
 
 

1-Stufenschalter DST1 LH630 022071

2-Stufenschalter DST2 LH630 022072

5-Stufenschalter DST5-2 LH630 022074

5-Stufenschalter DST5-4 LH630 022075

5-Stufenschalter DST5-7 LH630 022076

5-Stufenschalter DST5-10 LH630 022077

Zwischenklemmkasten IP65
für 2 bis 5 Geräte 
 
 

LH630
 
 
 
 

024361 
 
 
 
 

Raumthermostat RT     
 
 
 
 

LH130 – LH630 
 
 
 
 

006859 
 
 
 
 

Raumthermostat RTI, 
Industrieausführung IP54  
(spritzwassergeschützt)  
 
 

LH130 – LH630 
 
 
 
 

005434 
 
 
 
 

Tag-/Nachtautomatik im  
Kunststoffgehäuse,   
für Nachtabsenkung, mit Digitaluhr, 
Gangreserve, Tages- und Wochenprogramm,  
inklusive 1 Raumfühler 

LH130 – LH630 
 
 
 
 

006708 
 
 
 
 

Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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ZubehörZubehör

Produkte Produkt- 
zuordnung

Artikel-Nr. 

Konsolen für Wandmontage  

 

LH130 – LH630
 
 
 
 
 
 
 
 

039024

 
 

4 Aufhängelaschen  
für Deckenmontage

 

LH130 – LH630
 
 
 
 
 
 
 
 

042870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breitausblas verzinkt

 

LH130
LH230
LH330
LH430
LH530
LH630
 
 
 

042871
042873
042874
042875
042876
042877

 
 
 

Vierseitenausblas 
 
 
 
 
 
 
 
 

LH130
LH230
LH330
LH430
LH530
LH630
 
 
 

042881
042882
042890
042891
042892
042893

 
 
 

Ausblaskonus 
 
 
 
 
 
 
 
 

LH130
LH230
LH330
LH430
LH530
LH630
 
 
 

042896
042897
042898
042899
042900
042901

 
 
 

Geliefertes Zubehör kann gegebenenfalls von der Abbildung abweichen.
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Deckenventilator DVDeckenventilator DV
Energie sparen auf einfachste Art.

Durch den natürlichen Auftrieb steigt Wärme 
nach oben, wo sie nicht gebraucht wird und 
verloren geht. Die Kroll Deckenventilatoren DV 
führen Warmluft nach unten zurück und sorgen 
so für eine erhebliche Einsparung Ihrer Heiz- 
kosten. Gerade in großen, hohen Räumen  
wie Fertigungs- und Lagerhallen, Werkstätten,  
Verkaufsräumen, Industriezelten, Gewächs- 
häusern und Tieraufzuchtanlagen ist der Einsatz 
von Deckenventilatoren zur Wärmerückführung 
besonders sinnvoll. Das typische Problem ist  
hier: Warme Raumluft staut sich unter der Decke,  
der Boden bleibt kalt. In den meisten Fällen  
wird die Solltemperatur soweit erhöht, bis eine 
angenehme Raumtemperatur wahrgenommen 
wird. Dies führt jedoch zu einem unnötig  
erhöhten Brennstoffverbrauch.  
Mit einer gleichmäßigen Luftverteilung und  
dem damit verbundenen Temperaturausgleich 
lassen sich schnell bis zu 30 Prozent Ihrer Heiz-
kosten senken.

Mit einer Luftumwälzungsrate von 15.000 m³/h 
und 300 Umdrehungen in der Minute sorgen 
unsere Deckenventilatoren für schnell und 

Einsatzbereich
	 Industrie- und Gewerbehallen
	 Gewächshäuser
	 Produktionshallen
	 Sportstätte
	 Lagerhallen
	 Verkaufs- und Ausstellungsräume
	 Im Sommer zur Kühlung (Umluftbetrieb)

gleichmäßig aufgeheizte Bereiche ohne lange 
Vorheizzeiten. Spezielle Flügel sorgen für einen 
engen Luftkegel, dadurch wird flächige Zugluft 
vermieden. Unsere Deckenventilatoren sind 
zudem auch dauerbetriebstauglich, selbst bei 
24-Stunden-Vollauslastung.

Durch praktisches Zubehör wird die Bedienung 
denkbar einfach: Stufenlose Regelungen für  
bis zu 12 Deckenventilatoren, optional mit  
Raumfühlern oder Drehzahlreglern ausgestattet,  
sorgen dafür, dass die Warmluft zugfrei und 
energiesparend den gewünschten Bereich  
erreicht – für perfekten Temperaturausgleich.

	 Hohe Luftumwälzungsrate

	 Geräuscharmer Betrieb

	 Energiesparender Hochleistungsmotor

	 Vollmetallausführung

	 Lange Lebensdauer

	 Hohe Betriebssicherheit

	 Robuste Ansteuerung  

	 mittels Phasenanschnitt

Vermeidung  
von Zugluft

GeschütztSparsam Geräuscharm Sofort  
betriebsbereit

Decken- 
montage
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Deckenventilatoren, auch für Luft- 
heizer und für alle Warmlufterzeuger

Deckenventilator Nr. 006245

Drehzahlsteller, stufenlos für  
bis zu 5 Deckenventilatoren

 
Nr.

 
006735

Regelung für 1 bis 12 Decken-
ventilatoren, inklusive Drehzahl-
steller und 1 Raumfühler

 
 

Nr.

 
 

006900

Regelung für 1 bis 12 Decken- 
ventilatoren, inklusive 2 Raum- 
fühler, Drehzahlsteller und Digi-
taluhr, mit Tag-/Nachtautomatik

 
 
 

Nr.

 
 
 

006901

Differenztemperaturregelung  
für 1 bis 12 Deckenventilatoren, 
inklusive 2 Raumfühler

 
 

Nr.

 
 

006902

Technische Daten und ZubehörTechnische Daten und Zubehör

Gerätetyp DV

Farbe                       weiß

Elektroanschluss        V/Hz 230/50

Leistungsaufnahme          W 65 

Max. Strom                A  0,35

Drehzahl               U/min 300

Luftumwälzung       m3/h  15.000

Schalldruckpegel       dB(A) 52

Gewicht                   kg 9,5

Rotordurchmesser          cm  142

Bauhöhe                 cm 69

Verpackung  LxBxH  mm 235 x 255 x 690

Beispielfoto Halle: Adobe Stock/Mathias Weil 
nicht maßstabsgetreu, Bearbeitung: Kroll Energy GmbH/J. Bauer

30
 m

7,5 m 15 m

45 m

15
 m

7,
5 

m

   Ohne Wärmerückführung: hohe Transmissionsverluste   Mit Wärmerückführung durch DV: ausgeglichene Temperaturen
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Mobile Heizzentralen HMMobile Heizzentralen HM
Sofortige Wärme – jederzeit und überall.  

Unsere mobilen Heizzentralen HM unterstützen 
Ihr Heizvorhaben zügig und effizient. Die Geräte 
werden überall dort eingesetzt, wo Wärme  
erforderlich ist und bestehende Anlagen aus- 
fallen, ersetzt werden oder noch nicht existieren. 
Sie eignen sich vor allem für die Baubeheizung 
und die damit verbundene Trocknung; so  
können selbst in den Wintermonaten Neubau-
ten, Sanierungen oder Modernisierungen ohne 
Verzögerung durchgeführt werden. Neben der 
Unterstützung Ihrer Prozesswärme können auch 
Messen, Events, Lager- oder Werkshallen flexibel 
und komfortabel beheizt werden. 

Ein hochwertiger Edelstahl-Wärmetauscher sorgt 
in unseren mobilen Heizzentralen für eine effizien-
te Nutzung der vom Brenner umgesetzten Ener-
gie. Optional sind unsere mobilen Heizzentralen  
auch mit 2-stufigem Brenner erhältlich (außer 
HM100). Die Wahl des Brennstoffs bleibt dabei 
Ihnen überlassen – unsere Geräte sind verfügbar 
in Erdgas-, Flüssiggas- oder Ölausführung. Der 
variable Umluft-, Frischluft- oder Mischluftbetrieb 
ist ab Werk integriert und mittels Wahlschalter 
einstellbar. Die Wärmeverteilung kann über einen 
oder mehrere Luftkanäle beziehungsweise Luft-
schläuche erfolgen, dank hoher Pressung von 

Einsatzbereich
	 Beheizung von Hallen, Zelten und Baustellen
	 Frostfreihaltung in Gartenbaubetrieben 
	 oder Lagerhallen aller Art
	 Schnelle Trocknung von Neubauten
	 Zusatzheizung in der kalten Jahreszeit
	 Not- oder Übergangsheizung

	 Flexibel in der Brennstoffwahl

	 Kompakte Bauweise

	 Sparsam

	 Variabel einsetzbar

	 Wartungsfreundlich

	 Circa 93  Prozent Wirkungsgrad (Hi)

	 Intuitive Bedienung mittels  

	 Schalter und wahlweise  

	 Raumthermostat

350 bis 400 Pa und Hochleistungsradialventilatoren  
sind auch lange Versorgungsstrecken kein Pro- 
blem. Das robuste Gehäuse besteht aus pulver- 
beschichtetem Stahlblech mit Widerstandsklasse 
RC2, sämtliche Komponenten befinden sich dort 
unter Verschluss. So ist unsere Heizzentrale sicher 
gegen Sabotage oder Manipulation geschützt. 

Dabei sind unsere Heizzentralen kompakt gebaut –  
es gibt keine überstehenden Bauteile, die Kamin-
stutzen sind im Gehäuse versenkt, Ansaug- und 
Ausblasstutzen lassen sich bei Bedarf ebenfalls 
versenken. Aufnahmeöffnungen an Längs- und 
Stirnseiten gewährleisten ein praktisches Verladen 
mit dem Gabelstapler, zusätzliche Kranösen  
sorgen für noch mehr Flexibilität. Das Gerät ist 
sicher stapelbar und nutzt den Laderaum beim 
Transport optimal aus, da dieses quer auf die  
Ladefläche eines Lkws gesetzt werden kann.

Intuitive  
Bedienung

Sicher 
stapelbar

Raumthermostat- 
anschluss

Wartungs- 
freundlich 

Freie  
Brennstoffwahl
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Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 100 bis 188 kW

Gerätetyp HM100 HM200 HM200/2 
2-stufig 

Öl Nr. 055666 000080 049333

Öl Öl Öl

Nennwärmebelastung kW 100 188 133/188

Nennwärmeleistung kW 92 173 122/173

Luftvolumenstrom m³/h 6.400 10.500 7.600–10.500

Externe Pressung Pa 350 350 175/350

Temperaturerhöhung K 60 60 66/60

Ölverbrauch* kg/h 8,3 15,8 11,1/15,7

Elektroanschluss V/Hz/A 400/50/5,5 400/50/13,5 400/50/13,5

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,88 3,25 1,45/4,65

Fassarmatur   

Beheizter Ölfilter   

Abgasrohr Ø mm 180 180 180

Ausblasstutzen Ø mm 500 550 550

Ansaugstutzen Ø mm 500 550 550

Breite  mm 760 820 820

Länge  mm 1.900 2.400 2.400

Höhe (ohne Kranöse)  mm 1.370 1.520 1.520

Höhe (mit Kranöse) mm 1.460 1.610 1.610

Gewicht kg 410 615 655

Schalldruckpegel  dB(A) 73 75 75

 * Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).         Im Lieferumfang enthalten

Gerätetyp HM100F HM200F HM200/2F 
2-stufig

HM100N HM200N HM200/2N 
2-stufig

Gas Nr. 106927 042039 050613 106928 042040 050612

Flüssiggas Flüssiggas Flüssiggas Erdgas Erdgas Erdgas

Nennwärmebelastung kW 100 188 133/188 100 188 133/188

Nennwärmeleistung kW 92 173 122/173 92 173 122/173

Luftvolumenstrom m³/h 6.400 10.500 7.600–10.500 6.400 10.500 7.600–10.500

Externe Pressung Pa 350 350 175/350 350 350 175/350

Temperaturerhöhung K 60 60 66/60 60 60 66/60

Gasverbrauch (Erdgas E) m³/h 9,6 18,1 12,8/18,1 9,6 18,1 12,8/18,1

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 7,7 14,6 10,3/14,6 7,7 14,6 10,3/14,6

Elektroanschluss V/Hz/A 400/50/5,5 400/50/13,5 400/50/13,5 400/50/5,5 400/50/13,5 400/50/13,5

Elektr. Leistungsaufnahme kW 0,88 3,25 1,45/4,65 0,88 3,25 1,45/4,65

Abgasrohr Ø mm 180 180 180 180 180 180

Ausblasstutzen Ø mm 500 550 550 500 550 550

Ansaugstutzen Ø mm 500 550 550 500 550 550

Breite  mm 760 820 820 760 820 820

Länge  mm 1.900 2.400 2.400 1.900 2.400 2.400

Höhe (ohne Kranöse)  mm 1.370 1.520 1.520 1.370 1.520 1.520

Höhe (mit Kranöse) mm 1.460 1.610 1.610 1.460 1.610 1.610

Gewicht kg 410 615 655 410 615 655

Schalldruckpegel  dB(A) 73 75 75 73 75 75
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ZubehörZubehör

Produkte HM100 HM200/  
HM200 2-stufig/N/F

Raumthermostat IP54	 regelbar von 
10-m-Kabel, inklusive Stecker	 0°C bis 50°C  
  
Raumthermostat IP54	 regelbar von 
22-m-Kabel, inklusive Stecker	 0°C bis 50°C 

 
Nr. 

 
 

Nr.

 
000729 

 
 

049585

 
000729 

 
 

049585 

RT-Befestigungsgurt Nr. 052494 052494

Uhrenthermostat Nr. 056714 056714

Rauchrohr 
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1 m	 Ø 180 mm

 
Nr.

 
012477

 
012477

Regenhaube für Rauchrohr 
aus Stahlblech, feueraluminiert		  Ø 180 mm

 
Nr.

 
012507

 
012507

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und  
Tragetasche 	 7,6 m	 Ø 525 mm

 
 

Nr.

 
 

005597

 
 

005597

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung  
für Warmluftschläuche	 mit 	 Ø 525 mm

 
 

Nr.

 
 

002800

 
 

002800

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und  
Tragetasche	 7,6 m	 Ø 560 mm

 
 

Nr.

 
 
–

 
 

026991

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung 
für Warmluftschläuche	 mit	 Ø 560 mm 

 
 

Nr.

 
 
–

 
 

026985

Ausblasadapter 	 1 Weg	 Ø 525 mm Nr. – 012527

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 525 mm Nr. – 065076

Ausblasadapter 	 3 Wege 	 Ø 425 mm Nr. – 065077

Ausblasadapter 	 4 Wege 	 Ø 305 mm Nr. – 012530

Luftausblaskasten  
für Schläuche 	 mit 	 Ø 560 mm

 
Nr. 

 
–

 
052623
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Mobile Warmlufterzeuger MMobile Warmlufterzeuger M
Wirtschaftlich, zuverlässig und überall einsetzbar.

Unsere mobilen Warmlufterzeuger M versorgen 
verschiedenste Bereiche schnell und effizient  
mit zielgerichteter Wärme. Sie eignen sich vor 
allem zur Zeltbeheizung bei Veranstaltungen,  
zur zusätzlichen Hallenheizung, sowie zur Bau- 
beheizung und der damit verbundenen Trock-
nung und Frostfreihaltung. So können selbst in 
den Wintermonaten Neubauten, Sanierungen 
oder Modernisierungen ohne Verzögerung 
durchgeführt werden. Dank Ihrer kompakten 
Bauweise und der hohen Mobilität können die 
Geräte zügig überall dort eingesetzt werden, 
wo vorübergehende Wärme erforderlich ist, 
selbst als Notfall- oder Übergangsheizung.

Durch den integrierten Öltank und die Heiz- 
patrone sind die kleineren Modelle M25, M50 
und M70T platzsparend und mit Brennstoff be-
vorratet sofort einsatzbereit. Auch die größeren 
Modelle M70, M100, M150, M200 sind durch eine 

Einsatzbereich
	 Beheizung von Hallen, Zelten und Baustellen
	 Frostfreihaltung in Gartenbaubetrieben 
	 oder Lagerhallen aller Art
	 Schnelle Trocknung von Neubauten
	 Zusatzheizung in der kalten Jahreszeit

Fassarmatur und einen beheizten Ölfilter zügig 
betriebsbereit. Dank zusätzlicher Lenkrollen, 
Kranösen und Stapleraufnahmen ist höchste 
Mobilität garantiert. Die Wahl des Brennstoffes 
bleibt dabei Ihnen überlassen; die Geräte  
verfügen sowohl über eine Öl-, als auch eine 
Gasbrennerzulassung.

Der Wirkungsgrad beträgt 93 Prozent (Hi) und 
entspricht für mobile Warmlufterzeuger einem 
ausgezeichneten Wert.

	 Öl- und Gasbrennerzulassung

	 Radialgebläse mit Pressleistung 

	 bis zu 180 Pa

	 Beheizter Ölfilter

	 Raumthermostatanschluss

	 Brennkammer und  

	 Wärmetauscher 

	 aus Edelstahl 1.4512

Weitere Merkmale:

	 Kranösen und Stapleraufnahmen 

	 (ab M70)

	 Lenkrollen (ab M70)

Beheizter 
Ölfilter

Freie  
Brennstoffwahl

Schnelle  
Wärmeversorgung

Lange  
Lebensdauer

Sparsam 

M25

M150/ 
M200
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Maximale Leistungskraft
Die integrierten Hochleistungsradialventilatoren 
verfügen über eine Pressung von bis zu 180 Pa 
und zielen speziell auf den Anschluss von Warm-
luftschlauchsystemen ab. Dadurch sind auch 
lange Versorgungsstrecken oder eine Beheizung 
von außerhalb kein Problem. So wird selbst bei 
Außenaufstellung des Gerätes eine wirkungs- 
volle Beheizung gewährleistet. Mit dem optiona-
len Umluftmodul (ab Werk integriert bei M150/

M200) ist ein effizienter und wirtschaftlicher  
Betrieb gewährleistet.
Hochwertige Komponenten, wie zum Beispiel 
die Edelstahlbrennkammer und der Edelstahl-
wärmetauscher mit circa 15 Prozent Chromanteil  
garantieren Ihnen eine lange Lebensdauer.  
Alle Armaturen und Steuerungselemente sind 
servicefreundlich konstruiert, sodass eine  
Wartung bequem durchgeführt werden kann.

Luftausblaskasten  

mit offenen Lamellen

Luftausblaskasten 

Rückseite

M150/ 
M200
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Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 25 bis 71 kW

Mit Ölbrenner M25 M50 M70 M70T
Nr. 040720 000296 000301 101912

Mit Erdgasbrenner M25N M50N M70N –
Nr. 050600 050602 050604

Mit Flüssiggasbrenner M25F M50F M70F –
Nr. 050601 050603 050605

Mit Universalölbrenner KG/UB – M50U M70U –
Nr. 056382 056383

Nennwärmebelastung   kW 25 51 71 71

Nennwärmeleistung   kW 22 46 64 64

Luftvolumenstrom    m³/h 1.690 3.460 4.800 4.800

Externe Pressung   Pa 150 170 180 180

Temperaturerhöhung K 78 54 56 56

Ölverbrauch* kg/h 2,1 4,3 6,0 6,0

Gasverbrauch (Erdgas E) m³/h 2,1 4,9 6,8 –

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 1,9 3,9 5,5 –

Elektroanschluss V/Hz/A 230/50/1,75 230/50/3,0 230/50/6,4 230/50/6,4

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,4 0,69 1,47 1,7

Tankinhalt l 27 46 – 74

Abgasrohr Ø mm 100 130 180 180

Ausblasstutzen Ø mm 295 385 445 445

Ansaugstutzen Ø mm 295 385 445 445

Breite  mm 560 630 780 780

Länge  mm 1.140 1.210 1.490 1.490

Höhe  mm 1.080 1.050 1.120 1.300

Gewicht (ohne Brenner) kg 62 108 134 175

Schalldruckpegel  dB(A) 68 72 78 78

* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).
Umluftmodul für M25 bis M100 auf Anfrage!
 
Anschlussmöglichkeiten für Warmluftschläuche auf Seite 45.
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Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 100 bis 188 kW

Mit Ölbrenner M100 M150 M200
Nr. 000282 000284 000287

Mit Erdgasbrenner M100N M150N M200N
Nr. 050606 050608 050610

Mit Flüssiggasbrenner M100F M150F M200F
Nr. 050607 050609 050611

Mit Universalölbrenner KG/UB M100U M150U M200U**
Nr. 056384 056385 056386

Nennwärmebelastung kW 100 140 188

Nennwärmeleistung kW 90 125 173

Luftvolumenstrom  m³/h 6.750 9.580 12.210

Externe Pressung Pa 150 150 150

Temperaturerhöhung K 70 50 60

Ölverbrauch* kg/h 8,4 11,8 15,8

Gasverbrauch (Erdgas E) m³/h 9,6 13,5 18,1

Gasverbrauch (Flüssiggas) kg/h 7,7 10,8 14,6

Elektroanschluss V/Hz/A 400/50/2,0 400/50/2,0 400/50/4,2

Elektrische Leistungsaufnahme kW 1,38 1,38 2,9

Abgasrohr Ø mm 180 180 180

Ausblasstutzen Ø mm 550 550 550

Ansaugstutzen Ø mm 550 2 x 520 2 x 520

Breite  mm 940 940 940

Länge  mm 1.880 2.330 2.450

Höhe  mm 1.280 1.410 1.640

Gewicht (ohne Brenner) kg 190 270 330

Schalldruckpegel  dB(A) 77 75 75

* 	 Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).
**	 Achtung: Zuleitung mit Leitungsschutz 16 A (C16) erforderlich!

Anschlussmöglichkeiten für Warmluftschläuche auf Seite 45.
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Produkte Produktzuordnung Artikel-Nr.

Raumthermostat IP54,  
10-m-Kabel, inklusive Stecker  
 
Raumthermostat IP54, 
22-m-Kabel, inklusive Stecker 

regelbar von 
0°C bis 50°C
 
regelbar von 
0°C bis 50°C 

M25 – M200 
 
 
M25 – M200 

000729 
 
 

049585 

Ausblasadapter 	 1 Weg  
Ausblasadapter 	 1 Weg 
Ausblasadapter 	 1 Weg

Ø 425 mm 
Ø 425 mm
Ø 525 mm 

M50
M70
M100, M150, M200

002419
012575
012527

Ausblasadapter 	 2 Wege Ø 254 mm M25 037789

Ausblasadapter	 2 Wege 	
Ausblasadapter 	 2 Wege 	
Ausblasadapter 	 2 Wege 
Ausblasadapter 	 2 Wege

Ø 305 mm 
Ø 305 mm 
Ø 305 mm 
Ø 525 mm

M50
M70
M100 
M150, M200

012566
012576
012528 
065076

Ausblasadapter 	 3 Wege 
	 3 Wege

Ø 305 mm 
Ø 425 mm

M100, M150 
M200

012529 
065077

Ausblasadapter 	 4 Wege  Ø 305 mm M150, M200 012530

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung 
für Warmluftschläuche	 mit 

 
 
Ø 305 mm

 
 
M50 – M200

 
 

002873

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung 
für Warmluftschläuche 	 mit

 
 
Ø 425 mm

 
 
M50, M70

 
 

002909

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung  
für Warmluftschläuche	 mit

 
 
Ø 525 mm

 
 
M100, M150, M200

 
 

002800

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung 
für Warmluftschläuche	 mit 

 
 
Ø 560 mm

 
 
M150, M200

 
 

026985

Luftausblaskasten 
für Schläuche 	 mit

 
Ø 560 mm

 
M100, M150, M200

 
052623

Anschlussadpater von Ø 305 mm auf Ausblaskasten M50 – M200 300105

Anschlussadpater von Ø 425 mm auf Ausblaskasten M50, M70 300106

Anschlussadpater von Ø 525 mm auf Ausblaskasten M100, M150, M200 300107

Rauchrohr	 3,0 m 
aus Edelstahl, flexibel	  
	

Ø 100 mm  
Ø 130 mm  
Ø 180 mm

M25
M50
M70, M100, M150, M200

006305
006306
006307

Rauchrohr 	 1,0 m 
aus Stahlblech, feueraluminiert	
	

Ø 100 mm 
Ø 130 mm 
Ø 180 mm

M25
M50
M70, M100, M150, M200

012473
012474
012477

Rauchrohrbogen 	 90º  
aus Stahlblech, feueraluminiert 

Ø 100 mm 
Ø 130 mm 
Ø 180 mm

M25
M50
M70, M100, M150, M200

012488
012489
012492

Regenhaube für Rauchrohr  
aus Stahlblech, feueraluminiert 

Ø 100 mm 
Ø 130 mm 
Ø 180 mm

M25
M50
M70, M100, M150, M200

012503
012504
012507

ZubehörZubehör
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ZubehörZubehör

Produkte Produktzuordnung Artikel-Nr.

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche

7,6 m	 Ø 254 mm M25
(Für Anschluss an Verteilerstück 037789)

059881 

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche 
 
Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche 

7,6 m  	 Ø 305 mm 

7,6 m  	 Ø 305 mm

M25
(Direktanschluss)
 
M50 – M200
(Für Anschluss an Verteilerstücke)

005417 
 
 

005417

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche 

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche

7,6 m 	 Ø 425 mm 

7,6 m  	 Ø 425 mm 

M50
(Übergangsstück 002419 wird benötigt)
 
M70
(Übergangsstück 012575 wird benötigt)

005418 

005418

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche

7,6 m  	 Ø 525 mm M100, M150, M200
(Übergangsstück 012527 wird benötigt)

005597 

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche

7,6 m  	 Ø 560 mm M150, M200
(Direktanschluss)

026991 

Perforierte, textile Warmluftschläuche auf Anfrage!

M25 
M50 
M70 

M100

M25 
M50 
M70 

M100 
M150 
M200

M150 
M200

M150 
M200 M200

M100

„X“

Anschlussmöglichkeiten für Warmluftschläuche:
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Ölheizer MAÖlheizer MA
Direkte und schnelle Wärme mit unserer  
mobilen Heizkanone.

Die Ölheizer MA aus dem Hause Kroll über- 
zeugen durch ihre Vielseitigkeit.  
Ob für Bau- und Landwirtschaft, Werkstätten, 
Hallen, Zelte, Gewächshäuser, Tieraufzucht- 
anlagen oder andere Großräume.  
Die Baureihe MA liefert kostengünstige und 
schnelle Wärme und ist dabei zügig betriebs- 
bereit. Der Betrieb erfolgt mittels Diesel oder 
Heizöl und einem 230 V/50 Hz-Anschluss.  
Eine integrierte Hochdruckpumpe gewähr- 
leistet eine optimale Ölzufuhr aus dem ange-
bauten Tank. 

Ein Raumthermostatanschluss ist bei allen  
Geräten der MA-Reihe eingebaut, außerdem 
ist ein beheizter Ölfilter bereits ab Werk inte- 
griert (außer MA22). Für eine optimale Wärme-

Einsatzbereich
Beheizung gut gelüfteter Räume  
wie zum Beispiel:
	Großgaragen und Kfz-Werkstätten
	Lager- und Produktionshallen
	Zelte aller Art
	Oder der Trocknung von Neubauten  
	 oder Wasserschäden

	 Edelstahl-Brennkammer

	 Kompakte Bauweise

	 Praktischer Handgriff

	 Leicht zu bedienen

	 Sparsam

	 Variabel einsetzbar

	 Integrierte Hochdruckpumpe

	 Circa 90 Prozent Wirkungsgrad

Beheizter 
Ölfilter

Leicht  
transportierbar

Schnelle  
Wärmeversorgung

Intuitive  
Bedienung

Sparsam 

MA59/ 
MA91

verteilung können die Geräte der MA-Reihe  
(außer MA22) mit einem Warmluftschlauch  
betrieben werden. Dabei sind die kompakten 
Geräte mit praktischem Handgriff leicht zu 
transportieren und eignen sich daher besonders 
gut für häufig wechselnde Einsatzorte.

MA22/ 
MA32
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Leistungsbereich 23 bis 90 kW

Gerätetyp MA22 MA32 MA59 MA91
Nr. 046325 046439 046440 046441

Nennwärmebelastung kW 23,4 34,1 58,6 90,6

Luftvolumenstrom m³/h 550 1.150 2.500 4.300

Temperaturerhöhung K 95 70 66 77

Ölverbrauch* kg/h 1,85 2,70 4,64 7,17

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,3 0,37 0,85 1,14

Tankinhalt l 46 46 65 105

Abgasrohranschluss Ø mm 120 150 150 150

Raumthermostatanschluss    

Beheizter Ölfilter –   

Breite  mm 482 482 555 690

Länge  mm 1.098 1.209 1.435 1.740

Höhe  mm 664 738 940 1.025

Gewicht kg 43 55 81 110

Schalldruckpegel bei 1 m  dB(A) 69 72 72 75

Schalldruckpegel bei 2 m  dB(A) 65 69 70 71

 * Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C).          Im Lieferumfang enthalten

Produkte Produkt- 
zuordnung

Artikel-Nr. 

Raumthermostat IP54	 regelbar von 0°C bis 50°C 
10-m-Kabel, inklusive Stecker  
 
Raumthermostat IP54	 regelbar von 0°C bis 50°C 
22-m-Kabel, inklusive Stecker

MA22– MA91 
 
 
MA22– MA91 

000729 
 
 

049585 

Rauchrohr 	 aus Edelstahl	 1,0 m Ø 120 mm MA22 046415

Rauchrohrbogen 	 aus Edelstahl	 90º Ø 120 mm MA22 046417

Rauchrohr Regenhaube 	 aus Edelstahl Ø 120 mm MA22 046419

Rauchrohr	 aus Edelstahl,	 3,0 m 
	 flexibel	

Ø 150 mm MA32– MA91 031267 

Rauchrohr 	 aus Stahlblech,	 1,0 m
	 feueraluminiert

Ø 150 mm MA32– MA91 012476 

Rauchrohrbogen 	 aus Stahlblech,	 90º
	 feueraluminiert

Ø 150 mm MA32– MA91 012491 

Rauchrohr T-Stück 	 aus Stahlblech,	 90º
	 feueraluminiert

Ø 150 mm MA32– MA91 012501 

Rauchrohr Regenhaube	 aus Stahlblech, 
	 feueraluminiert

Ø 150 mm MA32– MA91 012506 

Ausblasadapter 	 1 Weg Ø 300 mm MA32 046410

Ausblasadapter 	 1 Weg Ø 350 mm MA59 046411

Ausblasadapter 	 1 Weg Ø 400 mm MA91 046412

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche		  7, 6 m

 
Ø 305 mm

 
MA32

 
005417

Warmluftschlauch 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche		  7, 6 m

 
Ø 425 mm

 
MA59

 
005418

Warmluftschlauch	  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche		  7, 6 m

 
Ø 457 mm

 
MA91

 
031902

Technische Daten und ZubehörTechnische Daten und Zubehör

Zubehör
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Gasheizer P/PXGasheizer P/PX
Umweltfreundliche und effiziente Sofortwärme.

Die Gasheizer von Kroll sind sowohl umwelt- 
verträglich als auch wirtschaftlich. Gas ist von 
Natur aus ein umweltfreundlicher Brennstoff, 
unter den fossilen Brennstoffen ist Gas sogar 
eine der umweltschonendsten Varianten.  
Unsere Gasheizer verbrennen fast rückstands- 
frei und haben einen hohen Wirkungsgrad.  
Zur noch besseren Energieeinsparung kann ein 
Raumthermostat mitgeliefert werden.  
Die Geräte sind nach Anschluss an eine Gas- 
flasche und ein 230-V-Netz sofort betriebsbereit 
und benötigen keine Vorlaufzeit.

Die Leistungspalette reicht von 15 bis 100 kW.  
Ob für den Bau, die Landwirtschaft, Gärtne- 
reien oder gut gelüftete Produktions- und Werk- 
hallen – wir haben für jeden zugelassenen  
Einsatzort das passende Gerät. 

Alle Geräte verfügen über einen Druckregler, 
die Anschlussarmatur gehört zum Lieferumfang. 
Sie entsprechen alle den Vorschriften nach  
DIN 30697 und somit der Europanorm CE.  

Zusätzliche Sicherheit schafft die permanente 
Überwachung der Gasflamme durch Thermo-
elemente. Die Gaszufuhr stoppt sofort, wenn die 
Gasflamme erlöschen sollte. Der eingebaute 
Thermostat verhindert ein Überhitzen des Gerä-
tes. Robuste Technik und höchste Verarbeitungs-
qualität sichern einen störungsfreien Betrieb.

Unsere Gasheizer sind kompakt gebaut und 
dadurch leicht transportierbar. Für mehr Flexi- 
bilität kann optional ein Umrüstsatz für Fahr- und 
Stapelbarkeit angebracht werden.

	 Stahlgehäuse gepulvert

	 P-Reihe: 	 Piezozündung

	 PX-Reihe: 	automatische Zündung

	 PX-Reihe: Raumthermostatanschluss

	 Geräuscharmes und  

	 leistungsstarkes Gebläse

	 Kompakte Bauweise

	 Druckregler mit Schlauch 

	 und Schlauchbruchsicherung

Ausführung  

mit Umrüstsatz 

für Fahr- und  

Stapelbarkeit 

(für P/PX32  

 bis P/PX85)

Nicht im  

Lieferumfang  

enthalten

Sofort  
betriebsbereit

Umfangreiches  
Zubehör

Elektrisch  
betrieben

Permanente 
Gasflammen- 
überwachung

Leicht  
transportierbar

PX105 P/PX32 – 
P/PX85
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Technische Daten und ZubehörTechnische Daten und Zubehör

Leistungsbereich 15 bis 84 kW

Gerätetyp P32 P45 P65 P85
Nr. 057498 057501 057499 057502

Nennwärmebelastung  kW 15,08 –31,40 22,76 –46,73 32,22 –66,25 40,95 –84,91

Luftvolumenstrom m³/h 1.100 1.250 1.950 2.550

Gasverbrauch kg/h 1,03–2,13 1,54–3,15 2,19–4,47 2,78 –5,76

Elektroanschluss V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,09 0,11 0,14 0,24

Flüssiggas    

Piezozündung    

Anschlussarmatur mit Schlauch    

Länge mm 511 511 538 538

Breite    mm 277 277 317 317

Höhe     mm 505 575 580 700

Gewicht    kg 10 12 14 16

  Im Lieferumfang enthalten

Leistungsbereich 15 bis 108 kW

Gerätetyp PX32 PX45 PX65 PX85 PX105
Nr. 057494 057492 057495 057493 057496

Nennwärmebelastung  kW 15,08 –31,40 22,76–46,73 32,22–66,25 40,95– 84,81 48,81–108,71

Luftvolumenstrom m³/h 1.100 1.250 1.950 2.550 3.700

Gasverbrauch kg/h 1,03 – 2,13 1,54 – 3,15 2,19 – 4,47 2,78 – 5,76 3,3 – 7,37

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,09 0,112 0,14 0,24 0,4

Flüssiggas     

Elektronikzündung     

Anschlussarmatur mit Schlauch     

Länge mm 511 511 538 538 606

Breite    mm 277 277 317 317 438

Höhe    mm 505 575 580 700 835

Gewicht    kg 10 12 14 16 26

  Im Lieferumfang enthalten

Zubehör P32– P85 PX32– PX105

Raumthermostat IP54     regelbar von 
10-m-Kabel,	 0°C bis 50°C
inklusive Stecker
Raumthermostat IP54 	 regelbar von 
22-m-Kabel,	 0°C bis 50°C 
inklusive Stecker 

 
Nr.

 
 

Nr.

 
– 

 
– 

 
000729

 
 

049585

Mehrflaschenanlage Nr. 005346 005346

Zubehör P32– P65/PX32– PX65 P85/PX85

Umrüstsatz für  
Fahr- und Stapelbarkeit

 
Nr.

 
057508

 
057509
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Elektroheizer EElektroheizer E
Schnelle Wärme aus der Steckdose.

Für die Beheizung von kleinen bis mittleren  
Räumen, sowie als Frostschutzwächter sind  
die tragbaren Kroll Elektroheizer die ideale  
Lösung. Die kleineren Modelle sind zudem  
perfekte Zusatzheizungen in großen Räumen.  
Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Werk- 

stätten, Gärtnereien, Verkaufs- und 
Ausstellungsräumen, Lagerräumen, 

Baustellen und Baucontainern. 
Dort sorgen sie bei Kälte- 

einbrüchen oder in Über-
gangszeiten für komfor- 

table und  
schnelle  

Wärme.

	Temperaturerhöhung  

	 bis zu 60 Kelvin

	Raumthermostat eingebaut

	Kompakt und standsicher

	Absolut geruchsfrei

	Zweistufige Heizleistung ab E8

	Warmluftschlauchanschluss  

	 bei E18SH

	Externer Raumthermostat bei E18SH

Abbildung  

mit Zubehör:  

Schlauch und  

Raumthermostat

Durch den elektrischen Betrieb benötigen die 
E-Heizer keinen Sauerstoff und sind dadurch 
auch für schlecht oder gar nicht belüftete 
Räume optimal. Weitere Installationen sind nicht 
notwendig, die Geräte sind sofort und überall 
betriebsbereit. Die Warmluftverteilung erfolgt 
elektrisch direkt über Widerstandsheizungen 
und wird mittels Axialgebläse dem Raum  
zugeführt. Die Warmlufttemperatur ist einstell-
bar und wird durch einen Thermostat geregelt. 
Im Sommer können unsere E-Heizer im Umluft-
betrieb auch für die Belüftung von Räumen 
verwendet werden.

Einsatzbereich
	 Lager- und Produktionshallen
	 Garagen und Werkstätten
	 Zelte aller Art
	 Gartenbau und Gewächshäuser
	 Landwirtschaft
	 Frostschutz
	 Trocknung von Neubauten  
	 oder Wasserschäden

Intuitive  
Bedienung

Zusätzlicher  
Umluftbetrieb

Elektrisch  
betrieben

FrostschutzRaumthermostat 
(eingebaut)

E3

E8

E18

E18SH
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Technische Daten und ZubehörTechnische Daten und Zubehör

Leistungsbereich 3 bis 18 kW

Zubehör E18SH

Warmluftschlauch		   
beidseitig Muffen	 3,0 m 	 Ø 305 mm

 
Nr.

 
045720

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung  
für Warmluftschläuche 	 mit 	 Ø 305 mm 

 
 

Nr.

 
 

002873

Raumthermostat IP54	 regelbar von 
10-m-Kabel, inklusive Stecker	 0 °C bis 70 °C 

 
Nr.

 
056355

Gerätetyp E3 E8 E12 E18 E18SH
Nr. 000138 000143 000147 000153 053432

Nennwärmebelastung kW 3 4 / 8 6 / 12 12 / 18 12 / 18

Luftvolumenstrom  m³/h 185 420 735 960 960

Pressung Pa 100

Umgebungstemperatur maximal °C 40 40 40 40 60

Temperaturerhöhung K 44 28/56 24/48 36,5/55 60

Anschlussausführung Schuko- 
stecker

CEE 
16 A

CEE 
32 A

CEE 
32 A

CEE 
32 A

Elektroanschluss   V/Hz 230 / 50 400 / 3N~ 400 / 3N~ 400 / 3N~ 400 / 3N~

Stromaufnahme A 13,5 3 x 12 3 x  16,5 3 x  24,5 3 x  24,5

Raumthermostat eingebaut     

Heizleistung 2-stufig –    

Breite    mm 195 282 322 322 320

Länge  mm 333 532 667 667 990

Höhe    mm 280 461 501 501 435

Gewicht   kg 7,1 16,9 22,8 24,8 32,0

Schalldruckpegel dB(A) 52 56 56 56 64

Schutzart IP 20 20 20 20 20

  Im Lieferumfang enthalten
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Mobile Wärmepumpen Mobile Wärmepumpen 
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MWK40
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Luft-Luft-Wärmepumpen prädestiniert für  
den Einsatz und die Flexibilität temporärer  
und mobiler Raumtemperierung.

Die Transformation der Wärmeversorgung von 
fossilen Energieträgern hin zu regenerativen 
Konzepten steht insbesondere bei temporären 
Einsatzbedingungen vor besonderen Herausfor-
derungen, da sich die oft komplexeren Lösungen 
nicht mit der nötigen Flexibilität paaren lassen. 

Die instabile Preisentwicklung fossiler Energie- 
träger und die steigende CO2-Besteuerung  
machen Wärmepumpen als alternative Heiz- 
lösung attraktiv. Unsere Luft-Luft-Wärmepumpen 
ermöglichen das Heizen und Kühlen, ein Teil  
davon auch bei extremen Temperaturen von  
bis zu –20 °C, völlig ohne fossile Energieträger.  
Heizöl und Gas werden nicht mehr benötigt,  
ein Stromanschluss genügt.

Unsere MWK40 ermöglicht eine ganzjährige  
Temperierung mit nur einem Gerät – mobiles 
Heizen bis zu –10 °C und Kühlen bis zu +40 °C.  
Für extreme Temperaturbereiche bis zu  
–20 °C sind unsere MW40 und MW80 ausgelegt  

– jedoch ohne Kühlfunk-
tion. Dank der Luft-Luft-
Funktionalität können aufwendige 
Rauminstallation in der Regel vollständig ent-
fallen. Es erübrigen sich weiterhin die Aufstellung 
von Heizkesseln oder Kühlgeräten, Heizkörpern, 
deren Rohrleitungsverteilungen mit Pumpen, 
Armaturen und Steuerungstechnik.

Die Wärmepumpen, außen aufgestellt, tempe-
rieren über einen zirkulierenden Luftstrom die 
Raumluft direkt auf die gewünschte Zieltempera-
tur. Mobile Luft-Luft-Wärmepumpen sind für eine 
schnelle Aufstellung und Aktivierung konzipiert 
worden. Die Temperierungslösung ist innerhalb 
kürzester Zeit betriebsbereit.

Luft-Luft-Wärmepumpen können auch für den
stationären Einsatz mit fest installiertem Luft- 
Kanalsystem eingesetzt werden.

Mithilfe einer Web-Applikation und einer mo-
bilen Internetverbindung können alle Geräte-
typen übersichtlich verwaltet, überwacht und 
abgerechnet werden.

Mobile Luft-Luft-WärmepumpenMobile Luft-Luft-Wärmepumpen
zum Heizen und Kühlen. 

Umweltfreundlich KompaktFossilfreiSparsam Mobil

FOSSILFREI
CO2-NEUTRAL
REGENERATIV

SPARSAM
ELEKTRISCH BETRIEBENBRENNSTOFFERSPARNIS

AUTOMATISCH

100%% 

MW40
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Einsatz im Baugewerbe 	Einsatz im Baugewerbe 	

Die Geräte sind in robuster Ausführung für den schnellen 
Transport und Hebung mit Kran und Gabelfahrzeug  
ausgeführt und damit sehr flexibel einsetzbar.  
Die schnelle Aktivierung nach der Aufstellung ermöglicht 
zügige Bauabfolgen. Unter speziellen Vorkehrungen sind 
die Maschinen auch für stark verschmutzungsbehaftete  
Einsätze und für die Raumentfeuchtung geeignet.

Der Betrieb der Wärmepumpen wird rein aus der Baustrom-
versorgung ohne den Bedarf zusätzlicher Medien und  
Versorgungen realisiert.	
		

Einsatz im produzierenden Gewerbe 	Einsatz im produzierenden Gewerbe 	

Gewerbehallen und deren Nutzungsarten unterliegen  
oft einem Wandel, bei dem die Raumluftkonditionierung 
ohne aufwendige Installationen und kurzfristig angepaßt 
werden muß. 

Die mobilen Wärmepumpen mit ihrer direkten Lufttempe-
rierung (Heizen und Kühlen) sind dafür hervorragend  
geeignet. Außerdem ist es mit den Wärmepumpen mög-
lich, eine vollständig regenerative Versorgung der Raum-
temperierung umzusetzen.	

		

Einsatz in temporären RaumsystemenEinsatz in temporären Raumsystemen

Sowohl im Eventbereich als auch in der Branche der Raum-
systemanbieter erfordert die Raumtemperierung besondere 
Bedingungen. Die Versorgungsanlage muß ohne aufwen-
dige Installationen auskommen. Sie sollte schnell und mit 
einfachsten Anforderungen aktivierbar sein. Außerdem sind 
kompakte und gut transportfähige Module, die in Lkw-Pack-
maßen und per Gabelstapler oder Lkw-Kran bewegt werden 
können, Grundvoraussetzung.Alle diese Bedingungen er-
füllen unserer Luft-Luft-Wärmepumpen. Außerdem ist die sai-
sonale Flexibilität zum Heizen aber auch Kühlen aus ein- und 
derselben Maschine realisierbar. Selbst Einsätze bei Außen-
temperaturen von bis zu –20°C (MW-Typ) sind umsetzbar. 	

Einsatz in der LandwirtschaftEinsatz in der Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Baukörper sind vielfach von einer sehr 
kosteneffizienten Bauform geprägt, wodurch sich aufwendi-
ge Installationen zur Raumluftkonditionierung oft ausschlie-
ßen. Mit der direkten Luftkonditionierung unserer Luft-Luft-
Wärmepumpen können sehr schnell und einfach Heiz- oder 
Kühlkonzepte sowie Entfeuchtungen für Gewächshäuser, 
Lagerräume und Stallanlagen geschaffen werden.

Kombiniert mit den an landwirtschaftlichen Standorten  
weit verbreiteten Photovoltaikanlagen lassen sich die  
Wärmepumpen zu einem kostengünstigen und nachhalti-
gen Versorgungssystem ausgestalten.	
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Gerätetyp MWK40 MW40 MW80
Nr. 300686 301531 301532

Funktion Heizen  
und Kühlen

Heizen Heizen 

Einsatz Umgebungstemperatur °C –10 bis +40 –20 bis +25 –20 bis +25

Wärmeleistung	 (A7/L35) kW 42,9 42,4 100,4

Kälteleistung 	 (A30/ L12) kW 33,5 – –

COPh 	 (A7/L35) 	 ohne Nutzmedium-Förderung 2,24 2,30 2,34

COPh 	 (A2/L35) 	 ohne Nutzmedium-Förderung 2,88 2,76 2,77

COPh 	 (A7/L35) 	 ohne Nutzmedium-Förderung 3,31 3,07 3,06

SCOPh 		  ohne Nutzmedium-Förderung 2,88 2,72 2,73

COPh 	 (A7/L35) 	 mit Nutzmedium-Förderung 1,95 1,96 2,04

COPh 	 (A2/L35) 	 mit Nutzmedium-Förderung 2,50 2,42 2,46

COPh 	 (A7/L35) 	 mit Nutzmedium-Förderung 2,88 2,69 2,71

SCOPh 		  mit Nutzmedium-Förderung 2,45 2,34 2,38

Volumenstrom m³/h 8.000 8.000 16.000

Externe Pressung Pa 200 200 250

Elektroanschluss V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Anschlussstecker 32A CEE 32A CEE 63A CEE

Max. Nennstrom A 31 31 62

Anschluss Ø Luftschläuche mm 525 525 525

Länge mm 2.400 2.400 3.000

Breite mm 1.200 1.200 2.300

Höhe mm 2.200 2.200 2.350

Gewicht kg 1.000 1.100 2.700

Schalldruckpegel dB(A) 66 66 68

Kältemittel R410A R454C R454C

Verdichter Scroll Hubkolben Hubkolben

Kondensatmenge max. Liter/h 10 10 20

Stutzen Kondensatablauf (außenliegend) Zoll 1 1/4 1 1/4 1 1/4

A – Außenlufttemperatur (° C) | L – Nutzlufttemperatur (° C) | COP – Wirkungsgrad (h – Heizen/k – Kühlen) | SCOP – Jahresarbeitszahl 

  Im Lieferumfang enthalten 

Technische DatenTechnische Daten

Zubehör MWK, MW Artikel- 
Nr.

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt  
und Tragetasche         
 
7,6 m   Ø 525 mm

 
 
 

005597

MW80

Europaweite Remote-Steuerung  
über Webbrowser.

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
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Optionen für den MWK40, Optionen für den MWK40, 
MW40 und MW80MW40 und MW80

Remote-Abfrage (aufpreispflichtig) 

Unsere Wärmepumpen sind stan-

dardmäßig mit einem Router aus-

gestattet. Dieser ermöglicht Ihnen 

vor Ort eine WLAN-Verbindung und 

-Steuerung mit einer Reichweite von 

circa 5 Metern.  
 
Optional ist ein Fernzugriff („Remote“) auf  

Betriebsparameter europaweit buchbar.  

Neben der Remote-Abfrage der Geräte 

können so auch Betriebsdaten und der 

Gerätestatus eingesehen werden. 

 
Auf Wunsch können wir den Zugriff um 

weitere Optionen wie Live-Standorte oder 

Abruf historischer Daten anbieten.

Sie haben weitere Wünsche, die hier nicht aufgeführt sind?  
Sprechen Sie uns gerne an! 

 
Wir haben sowohl das ingenieurtechnische Know-how als auch das maschinelle Equipment,  

um Ihre individuellen Anforderungen in gewohnter Qualität umzusetzen. Gemeinsam meistern wir jede  
klimatechnische Herausforderung und sorgen in jedem Fall für Temperaturen im grünen Bereich. 

Fernwartung (aufpreispflichtig)
Auf Wunsch können wir Ihnen die Fernwartung Ihrer Geräte anbie-ten. Wir kümmern uns nicht nur  um die Wartung Ihrer Wärme- pumpen, sondern stellen Ihnen auch regelmäßige Diagnoseberichte des Betriebszustandes zur Verfügung. Zudem kümmern wir uns um notwendige Software-Updates.  

Unsere Erreichbarkeit an Werktagen  zwischen 8.00 bis 16.00 Uhr ist dabei  gewährleistet.

Heizen und Kühlen mit nur  

einem Gerät 

Unsere MWK40 ermöglicht eine ganz- 

jährige Temperierung mit nur einem  

Gerät – mobiles Heizen bis zu –10 °C 

und Kühlen bis zu +40 °C. 

Für extreme Temperaturbereiche bis zu 

–20°C sind unsere MW40 und MW80  

ausgelegt – jedoch ohne Kühlfunktion.

Flexibler und schneller Einsatz 
Ob auf der Baustelle, für ein Eventzelt, 

oder in der Landwirtschaft:  Unsere Geräte trotzen allen Umstän-
den und temperieren jeden Raum 

fossilfrei. Einfach an Strom anschlie-
ßen, Warmluftschläuche anbringen 

und die Maschinen sind betriebsbereit.
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Nominiert  
zum

LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Luftreiniger LR5300Luftreiniger LR5300
Saubere Luft dank kompaktem Leistungsriesen. 

Seit Jahren bewährte Technik beim Bauen und 
Renovieren und nun auch Ihr Partner in der  
Coronazeit. Unsere Luftreiniger-Serie ist viel-
seitig!
Saubere Luft ist für ein gesundes Leben unbe-
dingt notwendig – dennoch wird dies im Alltag 
zu oft noch immer unterschätzt. So verbringen 
wir die meiste Zeit in Innenräumen und atmen 
täglich bis zu 10.000 Liter Luft ein. Daher ist die 
Reinheit der Raumluft für die körperliche und 
geistige Gesundheit unabdingbar. Die vielseiti-
ge Kroll-Luftreinigerseite hat für jede anfallende 
Anforderung eine passende Lösung parat!   

Trotz der robusten Bauweise sind die Kroll-Luft- 
reiniger einfach zu transportieren und können  
so flexibel eingesetzt werden. Durch nur ein  
Bedienelement ist die Bedienung selbster-
klärend. Zudem verfügen unsere Geräte über 
einen integrierten Betriebsstundenzähler und 
einen signalisierten Filterwechsel. Der Filter-
wechsel ist intuitiv und erfolgt in nur wenigen 
Schritten – sicher und ohne Gefährdung! 
Für jedes unserer Geräte gibt es verschiedenste 
Fördermaßnahmen – beispielsweise durch die 
BG Bau ist der LR5300 mit bis zu 500 Euro förder- 
fähig, doch auch die einzelnen Bundesländer  
bieten Fördermöglichkeiten an. 

	 Verfügbar mit H14-Hepafilter 

	 Stufenloses Drehpotentiometer  

	 und Schalldämpfer optional

	 Sofort einsatzbereit

	 Flexible Handhabung

	 Intuitive Bedienung

	 Betriebsstundenzähler

	 Filterwechsel signalisiert

	 Werkzeugloser Filterwechsel

	 BG-Bau förderfähig  

	 mit bis zu 500 Euro

Kommen Sie gerne auf uns zu,  
wir helfen Ihnen gerne die für  
Sie passende Förderung aus- 
zuwählen und unterstützen Sie  
in der Antragsstellung. 
Weitere Informationen zum BG-Bau-Förder- 
programm finden Sie auch unter: 
www.bgbau.de/service/angebote/ 

arbeitsschutzpraemien/praemie/luftreiniger/ 

Kroll-Luftreiniger erfassen austretende Schad- 
stoffe zuverlässig und nehmen diese vollständig  
auf – eine Gefährdung für Mensch und Umwelt 
wird dadurch vermieden. 

Als erster Hersteller im Heizungs- und Lüftungs-
bereich bieten wir unseren Kunden 3 Jahre volle 
Herstellergarantie. 

Unsere L-Serie besteht aus  
drei Produkttypen:
	LR5300	 Unser Bauhelfer
	LR5300-P 	 Unser Allrounder
	LR5300-P/S 	 Unser Virenjäger

Intuitive  
Bedienung

Werkzeugloser 
Filterwechsel

Sofort  
betriebsbereit

Betriebs- 
stundenzähler

Mobil
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Zubehör Produkte Artikel-Nr.

Vorfilter	 G4	 Grobstaub, nach EN779 
 

064504 
 

Hauptfilter	 F9	 Feinstaub, Staubklasse M 
		  Abscheidegrad nach EN779: 0,4µm ≥ 95% 
 
Hauptfilter	 H13	 Schwebstoff, Staubklasse H 
		  Abscheidegrad nach EN1822: ≥ 99,95%

 
064503 

 
 

065183

Hauptfilter	 H14	 HEPA, Staubklasse H,  
		  Abscheidegrad nach EN1822: ≥ 99,995% 300580

Ausblasanschluss 	 Ø 305 mm 
 

064475 
 

Ansaugkasten 		  Ø 305 mm 
 
 

064474 
 
 

Warmluftschlauch 		 7,6 m, Ø 305 mm 
mit Befestigungsgurt und Tragetasche 

005417 
 

Staubschutztür 
teilbar 		  1.850 x 650 mm 
 

064946 
 
 

Ansaugstutzen 		  Ø 305 mm 
 

064477 
 

Schalldämpfer Ausblasseite 
 

116897 
 

Schalldämpfer Ansaugseite 
 
 

116896 
 
 

Technische Daten und ZubehörTechnische Daten und Zubehör

Potenziometereinstellung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

entspricht m³/h 130 270 400 530 670 800 940 1.070 1.200 1.340

Lautstärke dBA 26 29 32 38 44 50 56 59 63 65

Schalldruckpegel bei 1 Meter Abstand: (LR5300-P/S). 

Gerätetyp LR5300 LR5300-P LR5300-P/S
Inklusive Vorfilter  
(ohne Hauptfilter)

 
Nr.

 
064460

 
300604

 
300699

Energieart Strom Strom Strom

Luftleistung m³/h 3.000 0 bis 3.000 0 bis 1.340

Elektrischer Anschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistung kW 0,48 0,48 0,48

Stromaufnahme A 2,1 2,1 2,1

Sicherung Gerätesteckdose A 6,3 6,3 6,3

Kabellänge m 3 3 3

Gewicht  kg 55 55 46

Höhe (mit eingefahrenem Griff)/Breite/Tiefe mm 900/564/770 900/564/770 904/564/720
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Vergleichbare Darstellung der Klassifizierungen von Staub beseitigenden Maschinen

Geeignet für  
trockene, gesund-
heitsgefährliche,  
nicht brennbare 
Stäube
Vor 01.01.2005

Bis 1998 (Übergangsfrist  
bis 2003) nach ZH 1/487 

Geeignet für  
trockene, gesund- 
heitsgefährliche,  
nicht brennbare Stäube
Seit 01.01.2005 

geltende Staubklassen  
nach DIN EN 60335-2-69,  
Anhang AA

Verwendungs- 
kategorie

Maximaler 
Durchlassgrad 

Staubklasse 
 

Maximaler 
Durchlassgrad 

mit MAK-Werten 
> 1 mg/m3

Mindestens U
(S, G, C, K1, K2)

≥ 5%
mit AGW 
> 1 mg/m3

Mindestens L
(M, H)

< 1% 

mit MAK-Werten 
> 0,1 mg/m3

Mindestens S
(G, C, K1, K2) ≥ 1% mit AGW 

≥ 0,1 mg/m3 
 
 

Mindestens M
(H) 
 
 

< 0,1 % 
 
 
 mit MAK-Werten Mindestens G

(C, K1, K2) ≥ 0,5%

mit MAK-Werten und 
von krebserzeugen-
den Stoffen  
(§35 GefStoffV)

Mindestens C
(K1, K2) 
 ≥ 0,1%

– mit AGW 
 < 0,1 mg/m3 
 
– krebserzeugende 
 Gefahrstoffe gemäß 
 GefStoffV §11,
 TRGS 905 bzw. 
 TRGS 906 

H 
 
 

< 0,005% 
 
 

mit MAK-Werten und 
von krebserzeugen-
den Stoffen (§35 und  
§15a GefStoffV)

K1, K2 
 
 

≥ 0,05% 
 
 

H 
 
 

< 0,005% 
 
 

mit MAK-Werten und 
von krebserzeugen-
den Stoffen (§35  
und §15a GefStoffV)  
inkl. Asbest

K1, K2 
+ Eignung für 
Einsatz gemäß 
TRGS 519 

≥ 0,005% 
 
 
 

Asbest 
gemäß TRGS 519 
 
 

H 
+ Eignung für 
Einsatz gemäß 
TRGS 519 

< 0,005% 
 
 
 

Zusätzliche Eignung 
für brennbare Stäu-
be aller Staubexplosi-
ons-klassen (ausge-
nommen Stäube mit 
extrem niedriger  
Mindestzündenergie  
ME <1 mJ)

Mindestens S 
mit B1 (zusätzlich) 
 
 
 
 
 

Zusätzliche Eignung für 
brennbare Stäube aller 
Staubexplosionsklassen 
(ausgenommen Stäube 
mit extrem niedriger  
Mindestzündenergie  
ME <1 mJ) 

Mindestens L
mit zusätzlicher Prüfung  
nach DIN EN 60335-2-69,  
Anhang CC  
 
Geräte der Bauart  
Zone 22 

Staubklassentabelle: Quelle IFA. 
Die Standardausführung des LR5300 ist für den Einsatz gemäß TRGS 519 und für explosionsgefährdete Stäuben nicht geeignet. Sonderausführung auf Anfrage.

Staubklassen nach IEC/EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)

Staubklassen Durchlassgrad (maximal) Gefährdung/geeignet für

L 1%
Hält 99% zurück von: 
Stäuben mit AGW Werten > 1 mg/m3 
Leicht gefährlichen Stäuben

M 0,1%

Hält 99,9% zurück von: 
Stäuben mit AGW Werten ≥ 0,1 mg/m3 
Mittelgefährlichen Stäuben zum Beispiel 
Holzstäuben (Buche/Eiche) 
Mineralische Stäuben Klasse M

H 0,005%

Hält 99,995% zurück von: 
Stäuben mit AGW Werten > 0,1 mg/m3 
Krebserregende Stäuben,  
Stäuben mit Krankheitserregern

Zusatzanforderung  
Asbest 

H mit Asbestzulassung 
~ TRGS 519, für Deutschland

Asbeststäube 

StaubklassenübersichtStaubklassenübersicht
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LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Luftentfeuchter TK / TELuftentfeuchter TK / TE
Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 Prozent!  

Die meisten Bauschäden entstehend durch 
vorhandene Feuchtigkeit im Gebäude. Die Kroll 
Luftentfeuchter der T-Serie sind ab der ersten  
Sekunde ihr starker Partner – egal ob im Neu-
bau, bei Renovierungsarbeiten, Wasserschäden,  
Beschleunigung des Trockenvorgangs oder der 
Trockenhaltung von Räumen. Kroll bietet ein 
umfangreiches Programm an Luftentfeuchtern 
von 20 bis 120 Liter/24 h Entfeuchtungsleistung, 
sodass wir für jeden Anwendungsfall das pas-
sende Gerät parat haben.

Die Geräte sind lediglich aufzustellen, elektrisch 
in Betrieb zu nehmen und arbeiten geräusch-
arm in einem großen Arbeitsbereich zwischen 
5 °C bis 32 °C, bei 50 bis 90 Prozent relativer  
Luftfeuchtigkeit. Die automatische Heißgas- 
abtauung sichert einen ungestörten Betrieb, 
auch im Dauereinsatz oder bei kälteren Tempe-
raturen. 

Einsatzbereich
	Neubau
	Renovierungs-/Sanierungsarbeiten
	Wasserschäden 
	Beschleunigung des Trocknungsvorgangs
	Estrichtrocknung

	 Geräuscharm

	 Stapelbar

	 Betriebsstundenzähler

	 Automatische Heißgasabtauung

	 Stahlgehäuse, pulverbeschichtet

	 Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel

	 TE-Modelle mit Zusatzheizung

	 TE-Modelle mit Hygrostatanschluss

	 TK-Modelle mit integriertem Hygrostat

Leicht zu reinigende Ansaugfilter erhöhen zum 
einen die Lebensdauer der Geräte, zum ande-
ren vermindern diese die Partikelbelastung im 
Raum. Unsere TE-Modelle verfügen über einen 
patentierten, auswaschbaren Langzeitfilter. 
Ein Überlaufen des auskondensierten Wassers 
im Behälter ist dank einer Magnetkontaktüber-
laufsicherung ausgeschlossen (TK-Modelle und 
TE40). Der Betriebszustand lässt sich zudem 
jederzeit an der Leuchtdiodenanzeige ablesen. 
Unsere Luftentfeuchter sind dank kompakter 
Bauweise, integrierter Räder und Handgriffe 
praktisch und leicht transportierbar.

Für jeden Raum  
geeignet

Betriebs- 
stundenzähler

Wartungs- 
freundlich 

Platzsparend Leicht  
transportierbar

TE120 TK30/ 
TK60

TE40
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Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 30 bis 60 l/24h

Gerätetyp TK30 TK60
Nr. 050653 050654

Maximale Entfeuchtungsleistung*    l/24h 30 60

Luftvolumenstrom     m³/h 580 1.000

Arbeitsbereich Feuchtigkeit % RF 50 – 90 50 – 90

Arbeitsbereich Temperatur °C 5 – 32 5 – 32

Kältemittel R290 R454C

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,57 1,31

Breite    mm 430 520

Länge  mm 500 560

Höhe    mm 800 980

Gewicht    kg 34 40

Wasserauffangbehälter l 6 6

Betriebsstundenzähler  

Anschluss für Kondensatpumpe  

Stapelbar  

Gerätesteckdose  

Heißgasabtauung  

Schalldruckpegel dB(A) 52 56

* 32 °C/90 % relativer Luftfeuchtigkeit.

  Im Lieferumfang enthalten
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Technische Daten und ZubehörTechnische Daten und Zubehör

Gerätetyp TE40 TE80 TE100 TE120
mit elektrischer Zusatzheizung Nr. 000114 038856 039239 039368

Maximale Entfeuchtungsleistung* l/24h 40 80 100 120

Luftvolumenstrom m³/h 580 1.000 1.100 1.160

Arbeitsbereich Feuchtigkeit % RF 50 – 90 50 – 90 50 – 90 50 – 90

Arbeitsbereich Temperatur °C 5 – 32 5 – 32 5 – 32 5 – 32

Kältemittel R290 R454C R454C R454C

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme kW 0,57/2,57 1,15/3,15 1,88/3,48 1,93/3,53

Breite    mm 495 620 620 620

Länge  mm 830 615 615 580

Höhe    mm 610 860 860 1.070

Gewicht    kg 37 52 53 58

Wasserauffangbehälter l 14 – – –

Betriebsstundenzähler    

Anschluss für Kondensatpumpe    

Stapelbar    

Heißgasabtauung    

Zusatzheizung    

Schalldruckpegel dB(A) 50 57 57 59

* 32 °C/90 % relativer Luftfeuchtigkeit.

  Im Lieferumfang enthalten

Zubehör TK30 TK60 TE40

Hygrostat  Nr. integriert integriert 046075

Kondensatpumpe Nr. 049946 049946 021779

Max. Förderhöhe m 4,3 4,3 5,4

Zubehör TE80 TE100 TE120

Hygrostat  Nr. 046075 046075 046075

Kondensatpumpe Nr. 021779 021779 021779

Max. Förderhöhe m 5,4 5,4 5,4

Überlaufsicherung für  
externen Auffangbehälter 

 
Nr.

 
021780

 
021780

 
021780

Leistungsbereich 40 bis 120 l/24h
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Zubehör-FinderZubehör-Finder

Kompatibel zu folgenden Geräten

Bezeichnung Artikel- 
Nr.

Mobile  
Heizzentrale  
HM

Mobile  
Warmlufterzeuger 
M

Mobile  
Ölheizer  
MA

Gas- 
heizer  
P/PX

Elektro- 
heizer  
E

Luft- 
reiniger  
LR

Luftent-
feuchter  
T

Mobile 
Wärme- 
pumpen

Ansaugkasten 		  Ø 305 mm 064474 LR5300 
LR5300-P

Ansaugstutzen 		  Ø 305 mm 064477 LR5300 
LR5300-P

Anschlussadapter 	 von	 Ø 305 mm auf Ausblaskasten 300105 M50 – M200

Anschlussadapter 	 von	 Ø 425 mm auf Ausblaskasten 300106 M50, M70

Anschlussadapter 	 von	 Ø 525 mm auf Ausblaskasten 300107 M100, M150, M200

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 300 mm 046410 MA32

Ausblasadapter 	 1 Weg	 Ø 350 mm 046411 MA59

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 400 mm 046412 MA91

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 425 mm 002419 M50

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 425 mm 012575 M70

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 525 mm 012527 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M100, M150, M200

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 254 mm 037789 M25

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 305 mm 012566 M50

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 305 mm 012576 M70

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 305 mm 012528 M100

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 525 mm 065076 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200

Ausblasadapter 	 3 Wege	  Ø 305 mm 012529 M100, M150

Ausblasadapter 	 3 Wege 	 Ø 425 mm 065077 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M200

Ausblasadapter 	 4 Wege 	 Ø 305 mm 012530 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200

Ausblasanschluss 		  Ø 305 mm  064475 LR5300 
LR5300-P

Hauptfilter	 F9       Feinstaub	 Staubklasse M,  
		  Abscheidegrad nach EN779:  
		  0,4µm ≥ 95%

064503 LR5300 
LR5300-P 
LR5300-P/S

Hauptfilter	 H14    HEPA	 Staubklasse H,  
	             Schwebstoff	 Abscheidegrad nach EN1822: 
		  ≥ 99,995%

300580 LR5300 
LR5300-P 
LR5300-P/S

Hauptfilter	 H13    Schwebstoff	 Staubklasse H,  
		  Abscheidegrad nach EN1822:  
		  ≥ 99,95%

065183 LR5300 
LR5300-P 
LR5300-P/S

Hygrostat 046075 TE40, TE80, 
TE100, 
TE120

Kondensatpumpe 021779 TE40, TE80, 
TE100, 
TE120

Kondensatpumpe 049946 TK30, TK60
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Kompatibel zu folgenden Geräten

Bezeichnung Artikel- 
Nr.

Mobile  
Heizzentrale  
HM

Mobile  
Warmlufterzeuger 
M

Mobile  
Ölheizer  
MA

Gas- 
heizer  
P/PX

Elektro- 
heizer  
E

Luft- 
reiniger  
LR

Luftent-
feuchter  
T

Mobile 
Wärme- 
pumpen

Ansaugkasten 		  Ø 305 mm 064474 LR5300 
LR5300-P

Ansaugstutzen 		  Ø 305 mm 064477 LR5300 
LR5300-P

Anschlussadapter 	 von	 Ø 305 mm auf Ausblaskasten 300105 M50 – M200

Anschlussadapter 	 von	 Ø 425 mm auf Ausblaskasten 300106 M50, M70

Anschlussadapter 	 von	 Ø 525 mm auf Ausblaskasten 300107 M100, M150, M200

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 300 mm 046410 MA32

Ausblasadapter 	 1 Weg	 Ø 350 mm 046411 MA59

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 400 mm 046412 MA91

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 425 mm 002419 M50

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 425 mm 012575 M70

Ausblasadapter 	 1 Weg 	 Ø 525 mm 012527 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M100, M150, M200

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 254 mm 037789 M25

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 305 mm 012566 M50

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 305 mm 012576 M70

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 305 mm 012528 M100

Ausblasadapter 	 2 Wege 	 Ø 525 mm 065076 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200

Ausblasadapter 	 3 Wege	  Ø 305 mm 012529 M100, M150

Ausblasadapter 	 3 Wege 	 Ø 425 mm 065077 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M200

Ausblasadapter 	 4 Wege 	 Ø 305 mm 012530 HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200

Ausblasanschluss 		  Ø 305 mm  064475 LR5300 
LR5300-P

Hauptfilter	 F9       Feinstaub	 Staubklasse M,  
		  Abscheidegrad nach EN779:  
		  0,4µm ≥ 95%

064503 LR5300 
LR5300-P 
LR5300-P/S

Hauptfilter	 H14    HEPA	 Staubklasse H,  
	             Schwebstoff	 Abscheidegrad nach EN1822: 
		  ≥ 99,995%

300580 LR5300 
LR5300-P 
LR5300-P/S

Hauptfilter	 H13    Schwebstoff	 Staubklasse H,  
		  Abscheidegrad nach EN1822:  
		  ≥ 99,95%

065183 LR5300 
LR5300-P 
LR5300-P/S

Hygrostat 046075 TE40, TE80, 
TE100, 
TE120

Kondensatpumpe 021779 TE40, TE80, 
TE100, 
TE120

Kondensatpumpe 049946 TK30, TK60
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Zubehör-FinderZubehör-Finder

Kompatibel zu folgenden Geräten

Bezeichnung Artikel- 
Nr.

Mobile  
Heizzentrale  
HM

Mobile  
Warmlufterzeuger 
M

Mobile  
Ölheizer  
MA

Gas- 
heizer  
P/PX

Elektro- 
heizer  
E

Luft- 
reiniger  
LR

Luftent-
feuchter  
T

Mobile 
Wärme- 
pumpen

Luftausblaskasten  
für Schläuche 	 mit	 Ø 560 mm 

 
052623

HM200/
HM200 2-stufig,
HM200 N/F

M100, M150, M200

Mehrflaschenanlage  005346 P32, P45, 
P65, P85, 
PX32, PX45, 
PX65, PX85, 
PX105

Rauchrohr 		   
aus Edelstahl	 1,0 m	 Ø 120 mm

 
046415

MA22

Rauchrohr 		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 150 mm

 
012476

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohr 	 	  
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 100 mm

 
012473

M25

Rauchrohr 	 	  
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 130 mm

 
012474

M50

Rauchrohr 		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 180 mm

 
012477

Alle HM-Modelle M70, M100,  
M150, M200

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 100 mm

 
006305

M25

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 130 mm

 
006306

M50

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 150 mm

 
031267

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 180 mm

 
006307

M70, M100,  
M150, M200

Rauchrohr Regenhaube		   
aus Edelstahl		  Ø 120 mm

 
046419

MA22

Rauchrohr Regenhaube		
aus Stahlblech, feueraluminiert		  Ø 150 mm

 
012506

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 100 mm

 
012488

M25

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 130 mm

 
012489

M50

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 180 mm

 
012492

M70, M100,  
M150, M200

Rauchrohrbogen		   
aus Edelstahl	 90º	 Ø 120 mm

 
046417

MA22

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 150 mm

 
012491

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohr T-Stück		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90º	 Ø 150 mm

 
012501

MA32, MA59, 
MA91

Raumthermostat 	 IP54 
10-m-Kabel, inklusive Stecker	 regelbar von 0°C bis 50°C

 
000729

Alle HM-Modelle M25 – M200 MA22, MA32, 
MA59, MA91

PX32, PX45, 
PX65, PX85, 
PX105

Raumthermostat	 IP54 
10-m-Kabel, inklusive Stecker	 regelbar von 0 °C bis 70 °C  

 
056355

E18SH

Raumthermostat 	 IP54 
22-m-Kabel, inklusive Stecker	 regelbar von 0°C bis 50°C

 
049585

Alle HM-Modelle M25 – M200 MA22, MA32, 
MA59, MA91

PX32, PX45, 
PX65, PX85, 
PX105

Regenhaube für Rauchrohr		   
aus Stahlblech, feueraluminiert		  Ø 100 mm

 
012503

M25 

Regenhaube für Rauchrohr		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	  	 Ø 130 mm

 
012504

M50

Regenhaube für Rauchrohr		     
aus Stahlblech, feueraluminiert		  Ø 180 mm        

 
012507

Alle HM-Modelle M70, M100,  
M150, M200

RT-Befestigungsgurt 052494 Alle HM-Modelle
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Kompatibel zu folgenden Geräten

Bezeichnung Artikel- 
Nr.

Mobile  
Heizzentrale  
HM

Mobile  
Warmlufterzeuger 
M

Mobile  
Ölheizer  
MA

Gas- 
heizer  
P/PX

Elektro- 
heizer  
E

Luft- 
reiniger  
LR

Luftent-
feuchter  
T

Mobile 
Wärme- 
pumpen

Luftausblaskasten  
für Schläuche 	 mit	 Ø 560 mm 

 
052623

HM200/
HM200 2-stufig,
HM200 N/F

M100, M150, M200

Mehrflaschenanlage  005346 P32, P45, 
P65, P85, 
PX32, PX45, 
PX65, PX85, 
PX105

Rauchrohr 		   
aus Edelstahl	 1,0 m	 Ø 120 mm

 
046415

MA22

Rauchrohr 		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 150 mm

 
012476

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohr 	 	  
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 100 mm

 
012473

M25

Rauchrohr 	 	  
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 130 mm

 
012474

M50

Rauchrohr 		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 1,0 m	 Ø 180 mm

 
012477

Alle HM-Modelle M70, M100,  
M150, M200

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 100 mm

 
006305

M25

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 130 mm

 
006306

M50

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 150 mm

 
031267

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohr		   
aus Edelstahl, flexibel	 3,0 m	 Ø 180 mm

 
006307

M70, M100,  
M150, M200

Rauchrohr Regenhaube		   
aus Edelstahl		  Ø 120 mm

 
046419

MA22

Rauchrohr Regenhaube		
aus Stahlblech, feueraluminiert		  Ø 150 mm

 
012506

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 100 mm

 
012488

M25

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 130 mm

 
012489

M50

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 180 mm

 
012492

M70, M100,  
M150, M200

Rauchrohrbogen		   
aus Edelstahl	 90º	 Ø 120 mm

 
046417

MA22

Rauchrohrbogen		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90°	 Ø 150 mm

 
012491

MA32, MA59, 
MA91

Rauchrohr T-Stück		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	 90º	 Ø 150 mm

 
012501

MA32, MA59, 
MA91

Raumthermostat 	 IP54 
10-m-Kabel, inklusive Stecker	 regelbar von 0°C bis 50°C

 
000729

Alle HM-Modelle M25 – M200 MA22, MA32, 
MA59, MA91

PX32, PX45, 
PX65, PX85, 
PX105

Raumthermostat	 IP54 
10-m-Kabel, inklusive Stecker	 regelbar von 0 °C bis 70 °C  

 
056355

E18SH

Raumthermostat 	 IP54 
22-m-Kabel, inklusive Stecker	 regelbar von 0°C bis 50°C

 
049585

Alle HM-Modelle M25 – M200 MA22, MA32, 
MA59, MA91

PX32, PX45, 
PX65, PX85, 
PX105

Regenhaube für Rauchrohr		   
aus Stahlblech, feueraluminiert		  Ø 100 mm

 
012503

M25 

Regenhaube für Rauchrohr		   
aus Stahlblech, feueraluminiert	  	 Ø 130 mm

 
012504

M50

Regenhaube für Rauchrohr		     
aus Stahlblech, feueraluminiert		  Ø 180 mm        

 
012507

Alle HM-Modelle M70, M100,  
M150, M200

RT-Befestigungsgurt 052494 Alle HM-Modelle
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Zubehör-FinderZubehör-Finder

Kompatibel zu folgenden Geräten

Bezeichnung Artikel- 
Nr.

Mobile  
Heizzentrale  
HM

Mobile  
Warmlufterzeuger 
M

Mobile  
Ölheizer  
MA

Gas- 
heizer  
P/PX

Elektro- 
heizer  
E

Luft- 
reiniger  
LR

Luftent-
feuchter  
T

Mobile 
Wärme- 
pumpen

Schalldämpfer Ansaugseite 116896 LR5300, 
LR5300-P

Schalldämpfer Ausblasseite 116897 LR5300, 
LR5300-P

Staubschutztür 	 teilbar	 1.850 x 650 mm 064946 LR5300, 
LR5300-P, 
LR5300-P/S

Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter  021780 TE80, 
TE100, 
TE120

Uhrenthermostat 056714 Alle HM-Modelle

Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit, klein 057508 P32,P45, 
P65, PX32, 
PX45, PX65

Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit, groß 057509 P85, PX85

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit 	 Ø 525 mm

 
002800

Alle HM-Modelle M100, M150,  
M200

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit	 Ø 560 mm 

 
026985 

HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit 	 Ø 305 mm 

 
002873

HM200/
HM200 2-stufig,
HM200 N/F

M50 – M200 E18SH

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit 	 Ø 425 mm

 
002909

M50, M70

Vorfilter 	 G4   	 Grobstaub,  
		  nach EN779

064504 LR5300, 
LR5300-P, 
LR5300-P/S

Warmluftschlauch beidseitig Muffen	 3,0 m	 Ø 305 mm	 045720 E18SH

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 254 mm

 
059881

M25 
(Für Anschluss an  
Verteilerstück 037789)

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 305 mm

 
005417

M25
(Direktanschluss)

M50, M70, M100, 
M150, M200
(mit Anschluss  
an Verteilerstücke)

MA32 LR5300, 
LR5300-P

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 425 mm

 
005418

M50 
(Übergangsstück 
002419 wird benötigt) 

M70 
(Übergangsstück 
012575 wird benötigt

MA59

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 457 mm  

 
031902

 
MA91

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7,6 m	 Ø 525 mm 
 

 
005597 

Alle HM-Modelle M100, M150, M200
(Übergangsstück 
012527 wird benötigt)

MWK40, 
MW40, 
MW80

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7,6 m	 Ø 560 mm 

 
026991 

HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200
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Kompatibel zu folgenden Geräten

Bezeichnung Artikel- 
Nr.

Mobile  
Heizzentrale  
HM

Mobile  
Warmlufterzeuger 
M

Mobile  
Ölheizer  
MA

Gas- 
heizer  
P/PX

Elektro- 
heizer  
E

Luft- 
reiniger  
LR

Luftent-
feuchter  
T

Mobile 
Wärme- 
pumpen

Schalldämpfer Ansaugseite 116896 LR5300, 
LR5300-P

Schalldämpfer Ausblasseite 116897 LR5300, 
LR5300-P

Staubschutztür 	 teilbar	 1.850 x 650 mm 064946 LR5300, 
LR5300-P, 
LR5300-P/S

Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter  021780 TE80, 
TE100, 
TE120

Uhrenthermostat 056714 Alle HM-Modelle

Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit, klein 057508 P32,P45, 
P65, PX32, 
PX45, PX65

Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit, groß 057509 P85, PX85

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit 	 Ø 525 mm

 
002800

Alle HM-Modelle M100, M150,  
M200

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit	 Ø 560 mm 

 
026985 

HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit 	 Ø 305 mm 

 
002873

HM200/
HM200 2-stufig,
HM200 N/F

M50 – M200 E18SH

Verbindungsstück  
zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	 mit 	 Ø 425 mm

 
002909

M50, M70

Vorfilter 	 G4   	 Grobstaub,  
		  nach EN779

064504 LR5300, 
LR5300-P, 
LR5300-P/S

Warmluftschlauch beidseitig Muffen	 3,0 m	 Ø 305 mm	 045720 E18SH

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 254 mm

 
059881

M25 
(Für Anschluss an  
Verteilerstück 037789)

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 305 mm

 
005417

M25
(Direktanschluss)

M50, M70, M100, 
M150, M200
(mit Anschluss  
an Verteilerstücke)

MA32 LR5300, 
LR5300-P

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 425 mm

 
005418

M50 
(Übergangsstück 
002419 wird benötigt) 

M70 
(Übergangsstück 
012575 wird benötigt

MA59

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7, 6 m	 Ø 457 mm  

 
031902

 
MA91

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7,6 m	 Ø 525 mm 
 

 
005597 

Alle HM-Modelle M100, M150, M200
(Übergangsstück 
012527 wird benötigt)

MWK40, 
MW40, 
MW80

Warmluftschlauch  
mit Befestigungsgurt und Tragetasche	 7,6 m	 Ø 560 mm 

 
026991 

HM200/ 
HM200 2-stufig, 
HM200 N/F

M150, M200
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UniversalölbrennerUniversalölbrenner

72



LeistungsmerkmaleLeistungsmerkmale

Universalölbrenner KG/UBUniversalölbrenner KG/UB
Multitalent mit bewährter Technik.

Mit unserem Universalölbrenner Typ KG/UB  
erhalten Sie ein wahres Multitalent unter  
den Ölbrennern; ohne spezielle Werkzeuge  
können Sie unter Beachtung nationaler  
Normen mühelos zwischen verschiedenen  
Ölen als Brennstoff wählen. Dank smarter  
Konstruktion benötigen Sie nur wenige  
Handgriffe, um die richtige Vorwärmtempe- 
ratur und das Verhältnis zwischen Verbren-
nungsluft zu Brennstoff einzustellen.  
So können Sie in Kombination mit einem  
Warmlufterzeuger Ihre gewerblichen oder  
industriellen Großräume wie Werkstätten,  
Produktionshallen oder Lagerflächen auf  
wirtschaftlichste und komfortabelste  
Art beheizen. 

Die Zerstäubung des Brennstoffes 
erfolgt mittels Druckluft durch 
verhältnismäßig groß dimensio-
nierte Düsendurchmesser. Dies ist  
besonders hilfreich zur Vermeidung 
von Verstopfung bei verschmutzten 
oder zähflüssigen Ölen.  

Einsatzbereich
Angeschlossen an Warmlufterzeuger in: 
	 Produktionshallen und Werkstätten 
	 Möbel- und Lagerhallen
	 Ausstellungs- und Messehallen
	 Verkaufs- und anderen Großräumen

	 TÜV-geprüft® nach DIN 51605

	 Freie Brennstoffwahl 

	 (nationale Normen beachten)

	 Intuitive Bedienung

	 Wartungsfreundlich

	 Optional mit patentiertem ZVP-Rohr

Ein separates Fördersystem saugt Ihren  
gewünschten Brennstoff aus dem Vorrats- 
tank an, filtert diesen und wärmt ihn bei  
Bedarf vor. Der am Brenner befindliche Tank  
stellt sicher, dass ein konstanter Volumenstrom  
an Brennstoff zur Zündelektrode vorherrscht, 
somit wird eine konstante und einwandfreie  

Verbrennung sichergestellt.

Egal ob Sie in Ihrem 
Heizkessel eine Brenn-
kammer aus Guss- 
eisen oder Stahl 
haben, durch die zu-
sätzliche Verwendung 
unseres patentierten 
ZVP-Rohres und einer 
Keramikfaserplatte  
ist eine sogenannte 
„heiße Brennkammer“  
gesichert. Das paten- 
tierte ZVP-Rohr trägt 
zur Senkung der  
Abgastemperatur, zur 
Verbesserung der CO2-
Werte, Verringerung 
der Rußzahl und zur 
längeren Lebensdauer 
Ihres Brenners bei. 

Auch für M-Geräte  
geeignet !

Für jeden Raum  
geeignet

Flexibel/
variabel

Effizient Wartungs- 
freundlich

Freie  
Brennstoffwahl
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Technische DatenTechnische Daten

Leistungsbereich 14 bis 81 kW

Leistungsbereich 81 bis 190 kW

Gerätetyp KG/UB20 KG/UB55 KG/UB70
Nr. 027142 027143 027144

Heizleistung mit Rapsöl   kW 26–38 37–54 56–81

Ölverbrauch kg/h 2,5–3,7 3,6–5,2 5,4 –7,8

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme kW 1,21 1,21 1,21

Gewicht kg 15 15 16

Bohrung in der Brennerplatte mm 150–170 150–170 150–170

Brennerrohr Ø mm 90 90 101

Gerätetyp KG/UB100 KG/UB150 KG/UB200
Nr. 027145 027146 027147

Heizleistung mit Rapsöl   kW 81–100 93–147 131–190

Ölverbrauch kg/h 7,8–9,6 8,9–14,1 12,7–18,0

Elektroanschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50

Elektrische Leistungsaufnahme kW 1,21 1,35 1,35

Gewicht kg 16 26 26

Bohrung in der Brennerplatte mm 150–170 160– 200 160– 200

Brennerrohr Ø mm 101 114 114
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ZubehörZubehör

Produkte Produktzuordnung Artikel-Nr.

Distanzflansch mit Dichtung
beim Einsatz an bestimmten Kesseltypen erforderlich

KG/UB20 – KG/UB100
KG/UB150 – KG/UB200

034129
034131

Patentiertes ZVP-Rohr für KG/UB20  
nur in Verbindung mit Geräten 25S und 40S 

KG/UB20 038768 

Patentiertes ZVP-Rohr und Keramikfasermatte 
 

KG/UB20 – KG/UB55
KG/UB70 – KG/UB100
KG/UB150 – KG/UB200

038672
038770
038771

Keramikfasermatte 6 mm,    
Breite 610 mm 

lfd.m KG/UB70 – KG/UB200 034241 

Keramikfaserplatte   
ca. 25 x 500 x 500 mm

KG/UB70 – KG/UB200 039363 

Fördersystem für externen Vorratstank,  
Förderaggregat mit beheiztem Filter  
und schwimmender Absaugung

KG/UB20 – KG/UB200 
 

000901 
 

Fördersystem für externen Vorratstank,  
Förderaggregat mit unbeheiztem Filter  
und schwimmender Absaugung

KG/UB20 – KG/UB200 
 

047550 
 

Fördersystem mit Gerätetank, Förderaggregat, 
beheiztem Filter und schwimmender Absaugung,  
Tankinhalt: 059 Liter	 KG/UB20 bis KG/UB70
Tankinhalt: 109 Liter	 KG/UB100 bis KG/UB200  

 
 
KG/UB20 – KG/UB70
KG/UB100 – KG/UB200

 
 

000900
000891

Passt der Brenner zu meinem bestehenden Kessel? 

Bitte überprüfen Sie die Maße. Achten Sie dabei besonders auf die Maße der Bohrung in der  
Brennerplatte und das Maß des Brennerrohres. Stimmen diese Maße mit dem Flammrohr  
des Brenners überein, so kann der Brennerflansch befestigt werden. 

Im Zweifelsfall unterstützen wir Sie jederzeit gerne bei der Wahl Ihres passenden Brenners.

Verwendung für: Baulänge
[mm]

Außen-Ø
[mm]

ZVP125 Universalölbrenner KG/UB20  
an Warmlufterzeugern 220 127

ZVP140 Universalölbrenner KG/UB20, KG/UB55  
an Warmwasserkesseln 220 142

ZVP160 Universalölbrenner KG/UB70, KG/UB100
an Warmwasserkesseln 220 162

ZVP180 Universalölbrenner KG/UB150, KG/UB200
an Warmwasserkesseln 220 182
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ProjektgeschäfteProjektgeschäfte
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Energie-Container ECEnergie-Container EC
Klimaintelligenz in kompakter Form. 

Das flexibel einsetzbare Multitalent für Ihre  
Energieversorgung, welches sowohl die Trink-
warmwasserbereitung als auch die Versorgung 
mit Kälte und Wärme ermöglicht:  
Unsere innovative Energiezentrale mit reversib-
ler Wärmepumpe. Durch ein regeneratives  
Versorgungskonzept unterhalten Sie Ihre Gebäu-
de besonders klimafreundlich und nachhaltig. 
Eine Anpassung der Energiezentrale an sich  
ändernde Bedürfnisse stellt durch die flexible  
Containerbauweise mittels individuellen 
ISO-Containern kein Problem dar. Mit Ihrem 
modularen Konzept für Wärme- und Kühlungs-
komponenten haben Sie unzählige Möglich- 
keiten zur Integration in bestehende Architektur. 

Mittels reversibler Wärmepumpe wird Kühlwasser  
bis 4 °C und Heizwasser bis 45°C bereitgestellt. 
Unsere hocheffiziente Wärmepumpe nutzt die 
Umgebungsluft sowohl zur Wärme- als auch zur 

Einsatzbereich
	 Gebäude/Produktionsstätten mit sich 
	 ändernden Heiz-/Kühlanforderungen
	 Baustellenversorgung
	 Interimsversorgung
	 Aufstockung bestehender Lösungen  
	 bei beschränkten Platzverhältnissen

Kälteerzeugung. Zudem besteht die Möglichkeit, 
die Wärmepumpe mit einer PV-Anlage zur  
Stromerzeugung für die Scroll-Kompressoren zu 
erweitern. Zur Warm-/Brauchwassererzeugung 
steht Ihnen unsere fossilfreie Hochtemperatur-
Wärmepumpe mit Wasservorlauftemperaturen 
von 70 °C (   Seite 78) zur Verfügung. 
 
Durch die zusätzliche Nutzung von Niedrig- 
temperaturabwärme, zum Beispiel durch warme 
Hallenluft bei Produktionsstätten, versorgen Sie 
Ihre Gebäude besonders umweltschonend.

Holz  
Design

Buntes 
Design

Klares  
Design

Umweltfreundlich Bis 80 °C Vorlauftemperatur Kompakte BauweiseSparsam Regenerativ
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Hochtemperatur-Wärmepumpe SWHochtemperatur-Wärmepumpe SW
Kostengünstige und nachhaltige Energieversorgung.  

Die Hochtemperatur-Wärmepumpe SW von Kroll 
ist das Ergebnis intensiver Entwicklung einer inno-
vativen Lösung für die Modernisierung,  
Renovierung und Sanierung von Bestandsgebäu-
den und deren Heizungsanlagen. Durch ständig 
steigende Energiepreise und wachsende Nach-
frage nach CO2-neutralen, nachhaltigen Produk-
ten rücken Wärmepumpen als umweltfreundliche 
und effiziente Lösung immer mehr in den Fokus. 
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe SW wurde für die 
CO2-neutrale, regenerative Versorgung speziell  

in mittleren oder großen Bestandsgebäuden und 
Quartiersnetzen entwickelt und versorgt Ihre  
Objekte mit kostengünstiger und umweltschonen-
der Wärme.

Einsatzbereich
	 Bestandsgebäude,  
	 selbst mit Denkmalschutz
	 Gewerbeobjekte
	 Industrieanlagen
	 Fernwärme- oder Quartiersnetze

Vor allem im älteren Gebäudebestand ist in vielen Fällen bereits ein Heizsystem vorhanden, welches auf höhere Vorlauf- 

temperaturen von bis zu 70°C ausgelegt ist. Sobald dieses mit einer herkömmlichen Niedrigtemperatur-Wärmepumpe  

modernisiert werden soll, entstehen erste Herausforderungen: Klassische Heizkörper müssen entfernt oder getauscht 

werden, zur Verlegung einer Fußbodenheizung muss der Estrich geöffnet und Bodenbeläge neu verlegt werden,  

gegebenenfalls müssen auch Leitungen getauscht werden. Dies ist nicht nur zeit-, sondern auch kostenintensiv.  

Kroll’s Hochtemperatur-Wärmepumpe SW hingegen realisiert mit Vorlauftemperaturen von 70°C eine Moder-
nisierung ohne zusätzliche Umbauarbeiten am Gebäude mühelos: Bereits bestehende Heizkörper können auch 
weiterhin genutzt werden. So wird auch komplexen oder denkmalgeschützten Objekten der Weg in die zukunftsfähige 

Wärmeversorgung eröffnet. 	

		  Unkompliziert Sanieren, ohne große Umbauarbeiten am Gebäude. 

70 °C Vorlauftemperatur Umweltfreundlich Kompakte BauweiseSparsam Regenerativ

Außen- 
aufstellung
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Allgemeine DatenAllgemeine Daten Bauliche DatenBauliche Daten

	 Luft-Wasser-Wärmepumpe 	 L x B x H: 2,3 m x 1,1 m x 2,1 m

	 Ausschließlich Heizfunktion 	 Anschluss Heizwasser: DN40

	 Kranbarkeit: 	 Ja

	 Zwei Kältekreise:	 R1270 + R600a

	 Arbeitsbereich: 	 Außentemperatur  > –20 °C  	  
		  Heizwasservorlauftemperatur bis 65 °C (höhere Temperaturen konfigurierbar)

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe SW ist die  
einzigartige Lösung für Sanierungen und  
Tausch von Gas-, Ölgeräten oder sonstigen  
Heizsystemen bei gleichzeitiger Nutzung  
der Vorteile der Wärmepum-
pentechnik. Umgebungsluft 
als Wärmequelle ist kosten-
los, ständig verfügbar und 
regenerativ – die wieder-
kehrende Beschaffung von 
Brennstoffen entfällt somit 
dauerhaft. Sie profitieren da-
durch sowohl von maximaler Effizienz, maximaler 
Kostenersparnis und maximalem Komfort. 

Unsere SW arbeitet bei niedrigen Außentempera-
turen, im Gegensatz zu herkömmlichen Wärme-
pumpen, ohne die übliche Widerstandsheizung 

SW: SW: 
Ganzjährig gleichbleibende  Ganzjährig gleichbleibende  

Betriebskosten dank Verzicht Betriebskosten dank Verzicht 
auf  Widerstandsheizungauf  Widerstandsheizung

und erspart Ihnen somit die böse Überraschung bei 
Ihren Stromkosten. Umgebungsluft wird selbst bei 
bis zu –20 °C im monovalenten Betrieb in Heiz- 
wärme und Brauchwarmwasser umgewandelt.

Durch den Einsatz hochwerti-
ger, modernster Komponenten 
liefern wir Ihnen maximale 
Energieeffizienz Made in  
Germany. Die Anlagen sind in 
verschiedenen Leistungsstufen 
zwischen 55 kW und 150 kW  

verfügbar. Größere Leistung bieten wir Ihnen gerne 
als kaskadierte Lösung an. 

Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein 
individuelles Konzept – von der Analyse bis zur 
Installation.

Thermische DatenThermische Daten

 60 °C Vorlauflauftemperatur
	 –7 °C Außentemperatur Heizleistung:	 58 kW Anlagen-COP:	 2,32

	  2 °C Außentemperatur Heizleistung:	 56 kW Anlagen-COP:	 2,66

	  7 °C Außentemperatur Heizleistung:	 54 kW Anlagen-COP:	 2,87

 Jahresarbeitszahl nach angepasster VDI4650 = 2,62

 35 °C Vorlauflauftemperatur
	 –7 °C Außentemperatur Heizleistung:	 60 kW Anlagen-COP:	 2,86

	  2 °C Außentemperatur Heizleistung:	 57 kW Anlagen-COP:	 3,46

	  7 °C Außentemperatur Heizleistung:	 56 kW Anlagen-COP:	 3,88

 Jahresarbeitszahl nach angepasster VDI4650 = 3,42

Technische DatenTechnische Daten

 Kältemittel R1270 (Propylen)  Kältemittel R600a (Isobutan)

	 GWP = 4 	 GWP = 3

	 Klassifizierung: A3 (explosiv) 	 Klassifizierung: A3 (explosiv)

 Hubkolbenverdichter (R1270-Kreis)  Hubkolbenverdichter (R600a-Kreis)

	 Hersteller: Bitzer 	 Hersteller: Bitzer

	 Typenbezeichnung: 4GEP-30P 	 Typenbezeichnung: 2CESP-3P

	 Maximaler Betriebsstrom: 51,2 A 	 Maximaler Betriebsstrom: 9,1 A

	 Maximaler Anlaufstrom: 141,0 A Y /  233,0 A YY 
	 (wird durch Frequenzumrichter minimiert)

	 Maximaler Anlaufstrom: 37,0 A 

	 Maximale Leistungsaufnahme: 28 kW 	 Maximale Leistungsaufnahme: 5 kW

 Elektrische Kennwerte
	 Phase: 3 ~, Nennspannung: 400 V, Stromanschluss: 63 A
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Planung, Produktion, FertigungPlanung, Produktion, Fertigung
Ein Blick hinter die Kulissen unseres Teams

Unsere Mitarbeiter sind nicht nur  
Teil unseres Unternehmens,  
sondern vielmehr die tragenden 
Säulen:  
Mit ihrer Erfahrung und Kreativität  
entstehen sowohl bewährte Klassiker  
als auch individuelle Kundenlösungen,  
die alle Anforderungen berücksich- 
tigen. 

Von der Entwicklung und Konstruk- 
tion über den Vertrieb und den  
passenden Service – bei uns bekom-
men Sie alles aus einer Hand. 
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Kommen Sie  
gerne auf uns zu  

und wir  
unterbreiten Ihnen  
ein individuelles  

Angebot. 

*	Kosten für Versand  
und Abholung  
erfolgen durch den Kunden.

LEASINGLEASING
SERVICE-SERVICE-
FULL-FULL-

GARANTIE- 
VERLÄNGERUNG

WARTUNG

SERVICE

Kundengerät Versand zu Kroll * Service/Wartung Rückversand
zum Kunden *



MADE IN  
GERMANY

Sie planen eine Investition,  
möchten aber Ihren finanziellen 
Spielraum nicht belasten?  
Dann leasen Sie doch, anstatt  
zu kaufen!
Sie schonen damit Ihre Liquidität und 
können Ihre Anschaffung bei geringer 
monatlicher Belastung über einen  
flexiblen Zeitraum hinweg finanzieren.  
Bei Kroll Energy bekommen Sie dank 
Full-Service-Leasing alles aus einer 
Hand: Finanzleasing, jährliche Wartung 
und bis zu 72 Monate volle Hersteller- 
garantie – und das bei Zahlung nur  
einer Rate.

Dabei können wir auf einen starken  
Partner zählen:  

Die ALBIS Leasing AG  
wickelt seit mehr als 

25 Jahren Leasing- 
geschäfte für 

den deutschen 
Mittelstand ab.

Wesentliche Vorteile  
unseres Leasingangebotes sind:

	 	Schonung Ihrer Liquidität und  
Ihres Eigenkapitals

	 	Kostenneutralität: Ihr Leasingobjekt  
erwirtschaftet seine Rate selbst

	 	Flexibilität: Ihr Kreditrahmen bei  
der Bank bleibt unberührt

	 	Steuervorteil: Ihre Leasingraten  
sind voll aktivierbar

	 	Transparenz: Ihre Wunschvertrags- 
laufzeit schafft Ihnen eine klare  
Kalkulationsbasis

„Miete und Service“  
über unseren Partner  
ALBIS-Leasing-Gruppe

Full-Service-Leasing,  
inklusive Wartungspauschale sowie  
voller Herstellergarantie. von bis zu 72 Monaten.

Gültigkeit vorbehaltlich Bonitätsprüfung.

Auf Wunsch  
können wir um  
weitere Optionen,  
wie zum Beispiel  
Service der  
Verschleißteile,  
Abgasmessung  
und vieles mehr  
erweitern.

Kommen Sie  
gerne auf uns zu  

und wir  
unterbreiten Ihnen  
ein individuelles  

Angebot. 
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 Heizzentralen Warmluft  
Gerätetyp

Wartung/Reinigungspauschale* 
inklusive Messpauschale

HM100 – 
HM200/2

*	Wartungspauschale zuzüglich Verschleiß- und Ersatzteile. 

 Mobile Warmlufterzeuger Gerätetyp

Wartung/Reinigungspauschale* 
inklusive Messpauschale

M25 – M50
M70 – M200

*	Wartungspauschale zuzüglich Verschleiß- und Ersatzteile. Wartungspauschale gilt nicht für Geräte mit angebautem Universalölbrenner!

 Stationäre Warmlufterzeuger Gerätetyp

Wartung/Reinigungspauschale* 
inklusive Messpauschale 
 
 

  25S	 –	110S
140S	 –	360S
430S	 –	730S
NBX30	–	NBX50
NBX60	–	NBX120

Inbetriebnahme 
inklusive Messpauschale 
 
 

  25S	 –	110S
140S	 –	360S
430S	 –	730S
NBX30	–	NBX50
NBX60	–	NBX120

*	Wartungspauschale zuzüglich Verschleiß- und Ersatzteile. Wartungspauschale gilt nicht für Geräte mit angebautem Universalölbrenner!

Service- und DienstleistungenService- und Dienstleistungen

 Rundum-Sorglos-Pakete

Im Rahmen unserer Rundum-Sorglos-Pakete bieten wir Ihnen verschiedene Zusatzleistungen zu Ihren  
erworbenen Geräten an. Die Buchung unserer Leistungen lässt sich dabei individuell an Ihre Anforderungen  
und Bedürfnisse anpassen und ist über verschiedene Laufzeiten möglich. 

Die Bandbreite unserer Möglichkeiten reicht dabei von: 
 Garantieverlängerung auf bis zu 6 Jahre

 Jährliche Wartungspauschale*

 Service Ihrer Geräte

 Abgasmessungen

 Filterreinigung (Luftentfeuchter)

 BGV-Prüfungen

 Hochspannungsmessung

 und vieles mehr. 

* Wartungspauschale zuzüglich Verschleiß- und Ersatzteile

Kommen Sie  
gerne auf uns zu  

und wir  
unterbreiten Ihnen  
ein individuelles  

Angebot. 
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FÜR IHR  
PROJEKT  

UNSER  
PASSENDES  

PRODUKT.

Wir beraten Sie sehr gerne.
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§ 1 	 Allgemeines
1. 	 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichen-

de oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, auch wenn diesen trotz Kennt-
nis nicht ausdrücklich widersprochen und /oder die Lieferung vorbehaltlos ausgeführt wurde.

2. 	 Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Frühere, anders 
lautende Bedingungen unseres Hauses verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

§ 2 	 Vertragsabschluss
1. 	 Unsere Angebote sind freibleibend.
2. 	 Technische und konstruktive Änderungen, sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumut-

baren vorbehalten.
3. 	 Bestellungen, Ergänzungen und Änderungen einer Bestellung gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich 

bestätigt worden sind oder die Ware an den Besteller ausgeliefert worden ist.
4. 	 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte vor.

§ 3 	 Lieferung
1. 	 Vereinbarte Fristen beginnen mit Vertragsabschluss, jedoch nicht vor Beibringung vom Besteller zu beschaffender Unterlagen 

einschließlich vollständiger technischer Spezifikation, Genehmigungen, Freigaben, Beistellungen oder sonstiger für die Durch-
führung des Vertrags wesentliche Voraussetzungen und auch nicht vor Eingang einer vereinbarten Zahlung

2. 	 Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, sofern dies betrieblich notwendig und sinnvoll ist.
3. 	 Ereignisse höherer Gewalt sowie sonstige von uns unvorhersehbare Umstände, insbesondere Beschaffungs-, Fabrikations-,  

Lieferstörungen, Streik, Aussperrung und dergleichen. Bei uns oder unseren Zulieferern befreien uns für die Dauer der Störung  
sowie einer angemessenen Anlaufzeit – auch während eines bereits vorliegenden Verzuges – von unseren Lieferverpflichtun-
gen, soweit die Störung nicht von uns, unseren gesetzlichen Vertretern, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich oder wirtschaftlich unzu-
mutbar, werden wir von unseren Vertragspflichten frei. Schadenersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen.

4. 	 Unsere Lieferverpflichtung ruht, solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit nicht nur unwesentlich im Rückstand ist.

§ 4 	 Preise/Zahlung
1. 	 Die von uns bestätigten Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwert-

steuer.
2. 	 Bei einem Nettowarenwert unter 50,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 25,00 € erhoben.
3. 	 Sofern keine individualvertragliche Vereinbarung besteht, behalten wir uns vor, zusätzlichen, über das übliche Maß hinaus- 

gehenden Verpackungsaufwand in Rechnung zu stellen.
4. 	 Versand- und Lieferkosten berechnen wir wie folgt:
	 Bei Versand per Paketdienst, max. 31,5 kg (innerhalb der vorgegebenen Maße des Paketdienstes)
	 pro Paket 	 12,00 € netto
	 Bei Lieferungen per Spedition verrechnen wir eine Frachtkostenpauschale, die nach dem Nettoauftragswert gestaffelt ist:
		  a. bis 02.000,00 € 	 4 % vom Nettoauftragswert; mindestens jedoch 45,00 € / Lieferung
		  b. ab 02.001,00 bis 03.000,00 € 	 3 % vom Nettoauftragswert
		  c. ab 03.001,00 bis 10.000,00 € 	 2 % vom Nettoauftragswert
		  d. ab 10.001,00 € 	 1 % vom Nettoauftragswert
	 Projektgeschäft, Wärmepumpen und Anlagenbau ab Werk.
	 Ausgenommen von dieser Regelung sind deutsche Inseln und Hafenzuschläge, diese werden gesondert und tagesaktuell  

berechnet.
	 Zusätzliche Kosten, die bei Lieferungen ins Ausland entstehen, werden nach Aufwand weiterberechnet. Nebenkosten, die  

unmittelbar mit dem Versand zusammenhängen, berechnen wir wie folgt:
		  a. Telefonische Avisierung 	 13,00 €
		  b. Technische Avisierung (E-Mail) 	 07,00 €
		  c. Vereinbarung eines Zeitfensters 	 20,00 €
		  d. Quittierter Lieferschein 	 10,00 €
		  e. Tausch von Gitterboxen 	 10,00 €
	 Im Rahmen von Expresslieferungen (sog. „Next Day“) gelten folgende Zuschläge:
		  a. Next Day, Ankunftsuhrzeit nicht beeinflussbar 	 30,00 €
		  b. Zustellung bis 10:00 Uhr am Folgetag 	 70,00 €
		  c. Zustellung bis 12:00 Uhr am Folgetag 	 55,00 €
	 Gültig Werktags Montag bis Freitag, Sonn- und Feiertage ausgenommen, individuelle Anfrage in jedem Fall erforderlich, da 

nicht alle PLZ-Gebiete abgedeckt werden.
5. 	 Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen, der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer 

Auftragsbestätigung erfolgen und /oder die durch die Erfüllung nachträglich oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen 
und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung gestellt.

6. 	 Tritt nach Vertragsabschluss eine wesentliche Änderung der Preisfaktoren für Werkstoffe, Zulieferteile, Löhne, Sozialleistungen, 
Energiekosten, Umsatz- und Verkehrssteuern oder Zölle ein, sind wir berechtigt, die in der Auftragsbestätigung genannten Preise 
für die Ware, die mehr als 6 Wochen nach Vertragsabschluss geliefert werden soll, entsprechend zu erhöhen. Falls die Preiserhö-
hung mehr als 5 % des in der Auftragsbestätigung genannten Preises betragen würde, ist der Abnehmer berechtigt, binnen eines 
Monats ab Mitteilung der Preisänderung vom Vertrag zurückzutreten.

7. 	 Montagekosten werden separat berechnet.
8. 	 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
9. 	 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 

durch uns anerkannt wurden. Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur insoweit ausüben, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

10. 	 Sofern uns Umstände bekannt werden, die berechtigte Zweifel an der Bonität des Bestellers begründen und dieser trotz ent-
sprechender Aufforderung nicht zur Zahlung gegen Vorkasse oder zur Stellung angemessener Sicherheiten bereit ist, sind wir 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.

Verkaufs- und Lieferbedingungen	Verkaufs- und Lieferbedingungen	 (Stand 12/2022)
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§ 5 	 Gefahrenübergang
1. 	 Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Werk.
2. 	 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe beim Versendungs-

kauf mit der Auslieferung an das Transportunternehmen auf den Besteller über.
	 Befindet sich der Besteller in Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

der Ware vom Tag der Versandbereitschaft angezeigt auf ihn über. Gegebenenfalls anfallende Lagerkosten gehen zulasten des 
Bestellers.

§ 6 	 Eigentumsvorbehalt
1. 	 Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der gesamten Geschäftsverbin-

dung bestehenden Forderungen vor.
2. 	 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach angemessener Fristsetzung be-

rechtigt vom Vertrag zurückzutreten und unsere Ware heraus zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der Ware befugt diese 
zu verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten 
angerechnet. Sollte sich das Rücktrittsrecht nicht realisieren lassen, steht uns ein entsprechender Schadensersatzanspruch zu.

3. 	 Dem Besteller ist die Weiterveräußerung unserer Waren im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes gestattet. 
Der Besteller tritt bereits jetzt alle Forderungen gegen seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Der Besteller bleibt zur Einziehung der an uns abgetretener Forderungen ermächtigt. Diese Ermächtigung 
erlischt mit Zahlungseinstellung des Bestellers.

4. 	 Bei Pfändung, sonstigen Eingriffen Dritter oder etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware hat uns der Besteller 
unverzüglich zu benachrichtigen. Ebenso ist ein Besitzwechsel der Kaufsache sowie ein etwaiger Sitzwechsel des Bestellers sofort 
mitzuteilen.

§ 7 	 Mängelansprüche
1. 	 Ansprüche wegen Mängeln stehen dem Besteller nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß § 377 HGB 

ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. 	 Weist die Ware einen von uns zu vertretenen Mangel auf, werden wir diesen nach unserer Wahl auf unsere Kosten beseitigen 

oder eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine Untersuchung der Ware 
auch durch Dritte zu gestatten.

3. 	 Als Beschaffenheit der Kaufsache gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen 
oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

4. 	 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche oder grobe fahrlässige Pflichtverletzung angelastet werden 
kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht 
für die Haftung für schuldhafte Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch nicht für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

5. 	 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
6. 	 Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller von uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

§ 8 	 Haftung
1. 	 Bei sonstigen Schadensersatzansprüchen haften wir im Fall einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung allenfalls nur für den nach 

Art der Kaufsache typischer Weise eingetretenen Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

2. 	 Unsere Haftung bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
3. 	 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Ebenso die zwin-

gende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 	 Erfüllungsort
	 Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Versandstelle, für die Zahlungen und alle sonstigen Verpflichtungen aus diesem 

Vertragsverhältnis der Sitz unserer Firma.

§ 10 	 Schlussbestimmungen
1. 	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung und sind aus-

drücklich ausgeschlossen.
2. 	 Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird abhängig vom Gegenstandswert die Zuständig-

keit des Amts- beziehungsweise Landgerichts Stuttgart vereinbart.
3. 	 Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erforderlichen Daten des Bestellers werden zu Eigenzwecken gespeichert und ver-

arbeitet. Eine Benachrichtigung gem. § 33 BDSG ist hiermit erfolgt. Unsere detaillierte Datenschutzerklärung ist jederzeit unter  
www.kroll.de/datenschutz abrubar.

4. 	 Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrags einschließlich dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise un-
wirksam sein oder werden sollten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine Bestimmung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung 
möglichst nahekommt. Dies gilt auch im Falle einer Regelungslücke.

Alle Sendungen werden von uns beim Warenausgang geprüft und mit größter Sorgfalt verpackt. Trotzdem können in seltenen Fällen 
Artikel beschädigt beim Empfänger ankommen. Bitte prüfen Sie deshalb Ihre Lieferung sofort bei Anlieferung genau auf äußerliche 
Mängel und Vollständigkeit. Bei einem sichtbaren Schaden (zum Beispiel Folie oder Verpackung beschädigt, weist Risse, Löcher, 
Dellen oder eingedrückte Kanten auf) empfehlen wir, die Sendung in Gegenwart des Spediteurs auszupacken und zu überprüfen 
und auf dem Abliefernachweis den genauen Schaden mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift zu vermerken und bescheinigen lassen. 
Der Vermerk „Warenannahme unter Vorbehalt“ reicht nicht. Fotografien zur Beweissicherung sind ebenfalls hilfreich. Werden Bean-
standungen hinsichtlich Menge oder Beschädigung nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig vorgenommen, gilt die Ware als 
vollständig und unbeschädigt abgeliefert gem. § 438 HGB. Schadensersatzansprüche aus Transportschäden oder fehlender Ware 
können zu einem späteren Zeitpunkt weder bei uns noch bei der Transportversicherung geltend gemacht werden.

Die Kroll Energy GmbH
Die Kroll Energy GmbH vereint erstklassiges Ingenieurwissen mit leistungsstarker Produktionskraft zu einem überzeugenden Gesamt-
paket, das keine Wünsche offenlässt. Ob Heizen, Kühlen, Luftreinigung/-entfeuchtung, Warmlufterzeugung, Vollbrennwert- oder be-
sonders umweltschonende Wärmepumpentechnik: Wir entwickeln für jede Anforderung eine individuell maßgeschneiderte Lösung. 
Modernste Fertigungsanlagen und eine ständige kompromisslose Qualitätssicherung geben Ihnen die Gewissheit, dass Kroll-Energy-
Produkte von einwandfreier Verarbeitung und langer Lebensdauer sind.

Verkaufs- und LieferbedingungenVerkaufs- und Lieferbedingungen
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